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B DESCRIZIONE I
Attrezzo manuale utilizzato per
scavi di piccola entita.

L RISCHI EVIDENZIAT! DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve BASSO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GL} UTILIZZATORI [

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:
Generale

=7 L'altrezzatura dovra essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71,
comma 4, D.Lgs. §1/08)

<" Utilizzare sempre | dispositivi di protezione individuali previsti

7 L'altrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessar requisiti
di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.

«+ L' altrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

=" Accertarsi che |'attrezzatura sia marcata "CE"

" Controllare che la pala non sia deteriorata o danneggiata

Inalazione di polveri e fibre

" Durante |'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della
polvere. (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

[ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante 'utitizzo dell'attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™
+"" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

" Elmetto (Conforme UNI EN 397)

" Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

= Qcchiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

7 Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

Protezione contro i rischi

]

Guanti Elmetto Calzalure di Sicurezza Occhiall di protezions Maschearina
Antitanliz n polleliere 0 ABS Eivello di protezicne 53 Klonoknfe In policarbonato Facciale filranie
UNIEN 368 420 UNIEN 387 UNVEN 344 345 UNTEN 166 UNEEN 148

g d

- ,

meccanid

Antiurlo, eletiicamenle
isolatofing a 440V

Con suola ipariorabile e
puntalz I acciaio

Sovrapponibil e regolabili

Parpolver e fun¥ nociv a
hassa tossicita, FFP2
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| e SR ‘PERSONAL COMPUTER e BRI B

| DESCRIZIONE |

Un computer, anche detto calcolatore, o elaboratore, e un dispositivo fisico che
implementa il funzionamento di programmi,

Tutti i computer hanno quindi bisogno di programmi. Il programma di gran
lunga pitl importante per un computer & il sistema operativo, che si occupa di
gestire la macchina, le sue risorse e i programmi che vi sono eseguiti, e
fornisce all'utente un mezzo per inserire ed eseguire gli alfri programmi,
comunemente chiamati applicazioni o software, in contrapposizione
al'hardware che & la parte fisica degli elaboratori.

Tutti i computer possiedono due cose: (almeno) una CPU e (almeno) una
memoria.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

{.a seguente tabella riporta Pelenco dei rischi individuati nelf'utilizzo dell'alirezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilitd e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIC
Postura Possibile Modesta BASSO
Radiazioni non ionizzanti Probabile Lieve BASSO

| MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI j

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti al'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

# | attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre rischi per i
Joro utiizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

+ Effettuare la corretta informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori che utilizzano in
modo abituale una attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali

Radiazioni non ionizzanti

= La brillanza efo il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere faciimente regolabili da
parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali
"~ Prevedere una interruzione di lavoro di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al videoterminale

Postura

-~ Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate.In caso di impossibilita in tal senso, interrempere
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura

" Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa
in ufficio

|| piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere
una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. i
supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre
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al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. E' necessario uno spazio sufficiente che
permetta ai lavoratori una posizione comoda

=+ || supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da
ridurre al massimo | movimenti fastidiosi della testa e degli occhi

=" UUn poggiapiedi sara messo a disposizione di coloro che lo desiderino

=" Predisporre sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in altezza ed inclinabile
secondo le esigenze proprie di ogni operatore della reception

Affaticamento visivo

=" | caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza
sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve
essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilita. La brillanza e/o i contrasto tra i
caralteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del
videoterminale e faciimente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed
inclinabile liberamente e faciimente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un
sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi
che possano causare molestia all'utilizzatore

DISPOSITIVI Di PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante Putilizzo del'atirezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™:

= |enti oftalmiche (in caso di utilizzo intensivo dei VDT)

Lenti oftalmiche
Per ulilizzo Intensivo
videoteminale

Utilizzare in caso di
affaticamento visiva
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{ DESCRIZIONE |

Attrezzatura manuale utilizzata
per lavori diversi in cantiere.

RISCH] EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nelf'utitizzo dell'atirezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilitd e magnitudo per ottenere la entitd del Rischio.

Descrizlone del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO
Rumore Vedere valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZION! PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati {riportate nella

relazione introduttiva), i lavoratori addetti alf'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

" L'altrezzatura dovra essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71,
comma 4, D.Lgs. 81/08)

+" Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

=" L'altrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti
di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.

«" L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

<+ Si raccomanda ai lavoratori di valutare con attenzione I'entita dei colpi del piccone in riferimento
soprattutio ai punti su cui 'attrezzo st andra a conficcare

Rumore

+ Per 'uso del piccone dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali

* Effeltuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DP1 con marcatura “CE”:
" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
=~ Qcchiali protettivi (Conformi UN! EN 1686)
#" Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)
<+~ Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

=
5
o

Guanti Calzature di Sicurezza Occhiali di protezione Mascherina Cufiia o Inserti
Antitaglo Live#o di piofeziens 53 hionokznte In policarbonate Facciale filirante Con altenlar. ademiata
LRI EN 368 420 UM EN 344.345 UNILEN 156 UNIEN 748 UMIEN 352-1, 352-2

Ry

Sovrapponibil e regelabili

\@{ f
Perpelved e fumi nocivi a Se necessanda
hassa fassicHa, FFP2 valutazione

Proteziona contro i rischa Con sucla imperioratile e
meccanid puntale in acclalo
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PRESSE 2 i
DESCRIZIONE |

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizze delfattrezzatura, ognuno def quali e stato
valutato in termini di probabilitd e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Cesoiamento, stritolamento Possibile Grave MEDIO
Schiacciamenio Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASS0

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI I

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riporfate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

+ L'altrezzatura dovra essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71,
comma 4, D.Lgs. 81/08)

% Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

=™ | 'attrezzatura deve possedere, in relazione aile necessita della sicurezza del lavoro, | necessari requisiti
di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.

" ' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre [ rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

" Accertarsi che |'atirezzatura sia marcata "CE"

<+ Gli schermi fissi montati sulle presse devono permettere soltanto il passaggio dei materiali nella zona di
lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore

~ Gli schermi mobili montati sulle presse devono consentire il movimento del punzone esclusivamente
quando sono nella posizione di chiusura

«" | @ presse azionate elettricamente devono essere provviste di apparecchi automatici o semiautomatici di
alimentazione

=" Le presse meccaniche alimentate a mano devono essere munite di dispositivo antiripetitore del colpo

= Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento rappresenti un pericolo per il
tavoratore, devono avere le masse rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia
solidale con le masse stesse

=+ Prima di procedere nella lavorazione, verificare |'sfficienza ed integrita delle presse in tutte le loro parti

" Nei lavori di meccanica minuta le operazioni di collocamento e ritiro dei pezzi in lavorazione nelle presse
devono essere effettuate mediante attrezzi opportuni e di lunghezza sufficiente 2 mantenere te mani
dell'addetto fuori delia zona di pericolo

"~ Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento o comungue a motore acceso

" E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate
cautele a difesa dell'incolumita del lavoratore.Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori
mediante avvisi chiaramente visibili {punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Urti, colpi, impatti e compressioni

+" |Le presse devono essere munite di ripari e dispositivi appropriati atti ad evitare che le mani o altre parti
del corpo dei lavoratori siano colpite dal punzone o da altri organi mobili in movimento
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Punture, tagli ed abrasioni

" Non effettuare interventi su apparecchiature con organi in movimento prima che siano disattivate

Cesolamento, stritolamento

" E' vietato I'utilizzo di macchine sprovviste di regolari protezioni

" In caso di un solo operatore accertarsi della presenza del dispositivo di comandeo a due pulsanti da
manovrare contemporaneamente con ambo le mani e a uomo presente (pressione continua).

= In caso di pil operatori accertarsi della presenza di una barriera immateriate (fotocellule a piu fasci
collegati con il sistema di comando che impedisca la discesa del punzone quando le mani o altre pari del
corpo si trovano in posizione di pericolo. Devono essere a "sicurezza intrinseca” di fivello 4. Devono
essere istallate a una distanza di sicurezza dalla zona pericolosa secondo la tabella:

" Tempo di arresto totale* ms

=7 60 75 100 250 500

<" Distanza minima di sicurezza mm 100 120 160 400 800

A

+7 *Tempo di arresto della pressa pil il tempo di reazione del comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE {INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

< Guanti in keviar (UNI EN 407-388)

Guanti in Keviar
Antitaglio - Anticalorne
UNFEN 407

Protezione rischi
meceanid e termici
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b X T - SALDATRICEAGAS =~ .. .. oo
[ DESCRIZIONE ]

Saldatrice la cui sorgente termica
& data da un arco elettrico.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta Pelenco dei rischi individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per oftenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilitda | Magnitudo Rischio
Ustioni Possibile Modesta BASSO
Calore, fiamme, esplosione Improbabile Grave BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI |

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati {riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:
Generale

" |’ attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

= Assicurarsi dell'integrita dell'attrezzatura in tutte le sue parti

+ Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (inflammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Calore, fiamme, esplosione

«"" Durante |'uso della saldatrice sono allontanati gli eventuali materiali che, per |a loro natura, risultino
infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando cié non & possibile detti materiali sono
opportunamente proteiti contro le scintilfe.

# |t trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello
deve essere effetiuato mediante mezzi aiti ad assicurare la stabilita dei gasogeni e dei recipienti dei gas
compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi {Punto 8.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

" I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente
ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale (punto 8.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

=" Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5
metri di distanza dai generatori 0 gasometri di acetilene (Punto 8.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIV!I DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo dell’atirezzatura, i lavoratori dovranne indossare i seguenti DP1 con marcatura “CE™:
= Guanti per saldatori (Conformi UNI EN 388-407-420)

" Cuffia ignifuga (Conformi UNI EN 470-1) .

< Qcchiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici {Conformi UNI EN 166-169)

+" Maschera per saldatori (Conforme UNI EN 175)

Guanti Anticalore Cuffia ignifuga Occhiali per saldature Moschera Saidaton
Per saldatos In cotone ignifugato Protezione isratfazion] Proleziona competa veile
UNIEN 366.407.420 UNTEN 470-1 UNTEN 185, 169 UNTEN 175

1

Profeziona contro i fisch . Coan fpar [aterall & vetr
ermid & maccarici Per satdatoi inatiinid

Utilizzare sempre
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[~ . SALDATRICEELETTRICA - .~ |
[ DESCRIZIONE

Saldatrice elettrica per brasature

dolci con trasformatore di

sicurezza
| RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI J

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per oftenere 1a entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
(3as e vapori Possibile Grave MEDIO
Efettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave MEDIC
Ustioni Possibile Modesta BASSQO
Radiazioni non ionizzanti Possibile Modesta BASSO

| MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:
Generale

= |'atirezzatura dovra essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71,
comma 4, D.Lgs. 81/08)

= Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

<" | 'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisii
di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.

=7 | ' atirezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

= Accertarsi che V'attrezzatura sia marcata "CE"

" Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (inflammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall’alto

= Duyrante 'uso della saldatrice elettrica, nei lavori in guota, dovranno essere adottate idonee precauzioni
per evitare che materiali, attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti possano arrecare danno a persone 0
cose che eventualmente si trovassero nella zona sottostante.

Elettrocuzione

+ | * attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente eleftrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

= | ‘attrezzatura dovra portare l'indicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delie altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

=+~ | cavi della saldatrice eleftrica verranno prontamente sostituiti quando deteriorati.

# |La saldatrice elettrica mobile sara' provvista di cavo di derivazione della corrente elettrica di lunghezza
limitata onde evitare che o stesso possa essere di intralcio e causa di elettrocuzioni in seguito a
danneggiamenti.
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" Le pinze portaeletirodi della saldatrice elettrica saranno munite di im pugnatura isolante ed incombustibile.

+ Linserimento e il disinserimento della spina dalla presa di alimentazione della saldatrice elettrica, devono
essere effettuati a circuito aperto; prima di effettuare tali manovre, devono essere disinseriti tutti gli
interruttori.

« It cavo di massa della saldatrice elettrica viene collegato al pezzo da saldare nelle immediate vicinanze
della zona nella quale si deve saldare,

= It collegamento di massa della saldatrice elettrica deve essere effettuato mediante morsetti, pinze, prese
magnetiche o aliri sistemi che offrono un buon contatto elettrico. E' vietato usare tubazioni o profilati
metallici di sezione inadeguata.

+ Verificare l'integrita dei cavi e della spina di alimentazione della saldatrice elettrica

" Verificare l'integrita della pinza portaelettrodo della saldatrice elettrica

Gas e vapori

" Durante l'uso della saldatrice eletirica nei locali chiusi dovra essere assicurata una buona ventilazione
generale ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel locale.

Calore, flamme, esplosione

< Negli impianti in cui I'mpiego dell'arco della saldatrice elettrica & abbinato a quello di idrogeno o di gas
inerti, le relative bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal
posto di saldatura e dovranno essere eletiricamente isolate

“ Negli impianti in cui I''mpiego dell'arco della saldatrice elettrica & abbinato a quello di idrogeno o di gas
inerti, le relative bombole di gas compresso dovranno essere posizionate a qualche metro di distanza dal
posto di saldatura e vengono eletiricamente isolate

< Nelle immediate vicinanze della saldatrice elettrica dovra essere posizicnato un estintore.

“*" Durante I'uso dell'attrezzatura dovranno essere allontanati gli eventuali materiali che, per la loro natura,
risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando cid non & possibile detti materiali
dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille

Ustioni

+" | collegamenti della saldatrice elettrica saranno effettuati con cura e in modo da non dare iuogo a scintillio
e surriscaldamento; i bulloni o i morsetti dei cavi della pinza e della massa sono serrati a fondo e, nei limiti
del possibile, disposti in modo da non costituire intralcio al passaggio e non essere soggetti a
danneggiamenti.

Radiazioni non ionizzanti
+*" Durante I'uso delia saldatrice elettrica dovranno essere prese le necessarie precauzioni (ripari o schermi)
per evitare che radiazioni dirette o scorie prodotte investango aitri lavoratori.

L DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranna indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”:

< Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
= Guanti per saldatori (Conformi UNI EN 388-407-420)
+ Occhiali con ripari laterali dotati di veiri inattinici (Conformi UNI EN 166-169)

7 Grembiule in cuoio {Conforme UNI EN 470-1)
Calzature di Sicurezza Guanti Anticalore Gcchiali per saldature Grembitie in cuoio
Livello di protezione 53 Per saldatori Protezions irradiazioni Per saldaton
UNIEN 344 345 UNIEN 385 407 420 UNIEN 166, 169 UNIEN 470-1
Con suola imperforabile & Protezione contro i rischi Con ripati laterali e vetri Vestiti di protezione per

puntale in acciaio termid e meccanici inattinid saldatoi
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SALDATRICE OSSIACETILENICA

DESCRIZIONE

Saldatrice con cannello

ossiacelilenico per saldature di

diversa natura.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISH

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo delfattrezzatura, cgnunc dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilitd | Magnitudo Rischio
Gas e vapori Possibile Grave MEDIO
Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave MEDIO

| MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONi PER GLI UTILIZZATORI

Oftre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nelia
relazione introduttiva), i lavoratori addetti ali'utitizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

+" | 'altrezzatura dovra essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71,

comma 4, D.Lgs. 81/08)

=" Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
+ L'attrezzatura deve possedere, In relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necassari requisiti
di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.
+ ' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le alire persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)
+ pocertarst che l'attrezzatura sta marcata "CE"
-+ Presso la macchina, poiché vengono effetiuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
+ \lerificare 'assenza di gas o materiale infiammabile nelfambiente o su tubazioni e/o serbatot sui quali si
effettuano gli interventi con la saldatrice ossiacetilenica
# |n caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi efo di
ventilazione durante l'utilizzo della saldatrice ossiacetilenica

Calore, fiamme, esplosione

+ || trasporto nellinterno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannelio
deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita dei gasogeni e dei recipienti dei gas

compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi (Punto 8.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

= | recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di implanti fissi di saldatura, devono essere efficacemente

ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale (punic 8.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

+~ Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di b
melri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene (Punto 8.1, Allegato V1, D.Lgs. 81/08)

.

+ Durante 'uso dell'atirezzatura dovranno essere allontanati gli eventuali materiali che, per la lore natura,

risultino infiammabili, faciimente combustibili o danneggiabili. Quando ¢id non & possibile detti materiali
dovranno essere opportunamente protetti contro le scintille
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DISPOSITIVI D! PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante P'utilizzo dell'attrezzalura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPl con marcatura “CE"

+ Scarpe di sicurezza con suola imperforabile {Conformi UNi EN 345-344)

=" Guanti per saldatori {Conformi UNI EN 388-407-420)

" Cuffia ignifuga (Conformi UNI EN 470-1)
+ Qcchiali con ripari laterali dotati di vetri inattinici (Conformi UNI EN 166-169)
-+ Grembiule in cuoio (Conforme UN! EN 470-1)

Calzature di Sicurezza

Guant! Anticalore

Cuffia ighifuga

Occhiali per saldature

Livello di protezione 53

Per saldatod

In cotone ignifugato

Protezione irradiazioni

LI EN 344,345

UNI EN 388,407 420

LINEEN 470-1

UNTEN 166, 169

Con sticla imperforabile e
puntale in acciaio

Protezione contro i fischi

termid e meccanici

Per saldatord

Con ripari laterali e vetr
inatiinid

Grembiule in cuoio
Per saldaton
LNEEN 470-1

Vestiti di protezione per
saldaton
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B DESCRIZIONE ]

Una scala in metallo & un attrezzo con 2 montantie 2 o pit gradini o pioli suf quali una persona pud
salire o scendere.

[ RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO
Ribaltamento Improbabile Grave BASS0

MISURE DI PREVENZIONE ED iSTRUZION! PER GLI UTILIZZATORI

Gitre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuali {riportate nella

relazione introduttiva), i lavoratori addetti all utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generaie

=+ L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utifizzatori e per le altre persone {punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

¥ La scala sara’ dotata di dispositivi antisdrucciolevoli aile estremita inferiori dei due montanti. (Art.113,
comma 3, D.Lgs. 81/08)

Caduta dall'alto

+" Lascala prevedera’ dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti. (Art.113, comma
3, D.Lgs. 81/08)

" Quando la scala supera gli 8 metri verra' munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. (Art.113,
comma 8 - D.Lgs. 81/08)

=" Durante |'uso della scala la stessa presenta sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro
oltre il piano di accesso.

+" Durante I'uso saltuario delta scala la stessa viene trattenuta al piede da altra persona.

#* Durante 'uso della scala sul ponteggio la stessa viene posizionata sfalsata e non in prosecuzione di
quelta che la precede.

Caduta di materiale dall‘aito

<" Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Etettrocuzione

* La scala in metallo non viene usata per lavori su parti in tensione.

Ribaltamento

-+ Durante l'uso defla scala la stessa viene vincolata con ganci ail'estremita superiore o altri sistemi per
evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc..

ﬁ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATOR!

Durante I'utilizzo del'attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguentt DP! con marcatura “CE”™:

<+ Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNJ EN 345-344)

Calzature di Sicurezza

Liveflo di profezicine 53
UNIEN 344,545

Con sudla imparforatile &
puriala in acciaio
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[ R ~ SCALE.. - SO | . ]

| DESCRIZIONE ]

Una scala & un attrezzo con 2 montanti e 2 o pii gradini o pioli sui quali una persona
puo salire o scendere.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALIS! j

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per oltenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilitd | Magnitudo Rischio
Caduta dall'alio Possibile Grave MEDIO
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO
Ribaltamento Improbabile Grave BASS0

r MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati {riportate nella

relazione introduttiva), i lavoratori addetti ail'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

= | ' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per e altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

Caduta dall'alto

<= | pioli della scala dovranno risultare incastrati nei montanti. (Art.113 - D.Lgs.81 f08)

+" La scala prevedera' dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti. {Art.113, comma
3, D.Lgs. 81/08)

=~ Quando la scala supera gli 8 metri verra’ munita di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. (Art.113,
comma § - D.Lgs. 81/08)

+ Durante l'uso della scala la stessa presenta sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro
oltre il piano di accesso.

#= Durante l'uso saltuario della scala la stessa viene trattenuta al piede da altra persona.

Caduta di materiale dall'alto

" Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento

= Durante l'uso della scala la stessa viene vincolata con ganci all'estremita superiore o aliri sistemi per
evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc..

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™;

= Sparpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

Calzature di Siclezza

Civsla di prolezions 53
UNIEN 344,345

Con suola imparforabile e
purtale In acclaio
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| i IR SEGA A NASTRO
[ DESCRIZIONE

Sega a nastro per il taglio di materiali di diversa natura. La sega a nastro € costituita da un nastro
metallico flessibile che gira continuamente attorno a due o tre volani (a seconda delle dimensioni
dell'attrezzo). Il nastro & dentellato come le comuni seghe a mano e la funzione principale di
questo eletiroutensile ¢ il taglio lungo linee curve, ma pud essere utilizzato anche per tagli
longitudinali, trasversali, obliqui.

L RISCHI EVIDENZIAT! DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta Felenco dei rischi individuati nell'utilizzo dellatirezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilitd | Magnitudo Rischio

Rumore Vedere valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO

Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO

Scivolamenti, cadute a livelio Possibile Modesta BASSO

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
L MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive;

Generale

« L'altrezzatura dovra essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretlo di manutenzione (Art. 71,
comma 4, D.Lgs. 81/08)

« Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

+ L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti
di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.

+7 " attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

" Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

" Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (inflammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delie specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

*" Le macchine devono essere dotate di un fungo rosso a portata di mano dell'operatore per comandare
Farresto di emergenza

Punture, tagli ed abrasioni

" Prima dell'uso si dovra accertare la stabilita della sega a nastro

= Verificare |'efficienza dei carter dei volani della sega a nastro

+" Verificare l'efficienza della protezione regolabile della lama della sega a nastro

=" Verificare la presenza dello spingitoio della sega a nastro per effettuare i taglio di piccoli pezzi

" Verificare la pulizia del banco e dell'area circostante prima di utilizzare la sgga a nastro

" Verificare l'efficienza dell'interrutore di manovra, che consenta solo I'avviamento volontario anche dopo
larresto per mancanza di forza motrice prima di utilizzare la sega a nastro

<+ Verificare la regolare tensione della lama prima di utilizzare la sega a nastro
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" La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni ancorché la macchina sia provvista dei prescritti mezzi di
protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili
(punto 9, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Scivolamenti, cadute a livelio

-+ Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a

danneggiamenti prima dell'utilizzo della sega a nastro

Elettrocuzione

=" Verificare Fintegrita dei collegamenti elettrici, di messa a terra visibili e relative protezioni prima di
utilizzare la sega a nastro

<+ |'attrezzatura dovra portare l'indicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Rumore

«* Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell’Arf.190 def D.Lgs.81/08 ed adottare le
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATOR!

Durante l'utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE":

== Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

== Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
#7 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Guanti

Calzature di Sicurezza

Cuffia o Inserti

Anfitaglio

Livello di protezione 83

Con aftentiaz. adeguata

UNIEN 386420

UNIEN 344,345

UNIEN 382-1, 352-2

Protezione contro i rischi
meccanid

Con sudla impedorabile e

puntale in acciaio

Se necessand da
valutazione
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| T SEGA CIRCOLARE | R 1
[ DESCRIZIONE |

Altrezzatura utilizzata per il taglio
di materiali diversi.

RISCHI EVIDENZIAT! DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nelfutilizzo dell'attrezzatura, ogmumo dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnifudo Rischio
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO
Rumore Vedere valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO

Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO

MiSURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZION!I PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuali (riportate nelia
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguentt misure preventive:

Generale

+ | 'attrezzatura dovra essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71,
comma 4, D.Lgs. 81/08)

= Utillizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

= L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, | necessari requisiti
di resistenza e di idoneitd ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.

= ' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
toro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

" Accertarsi che |'atirezzatura sia marcata "CE"

" Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (inflammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni € le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni {punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

= La sega circolare dovra' essere dotata di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale
del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

" La sega circolare sara' dotata di coltello divisore in acgiaio, quando la macchina e usata per segare
tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non pit di 3 millimetrt dalia dentatura
per mantenere aperto il taglio {Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

+~ Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie di protezione
conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attive del disco. Esse,
inoltre, devono essere inolfre provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa
uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell'organo tirante (Punto 5.5.4, Allegato
V, D.Lgs. 81/08)

«" E' vietato ai lavoratori I'uso dell'aria compressa per la pulizia della sega circolare.

-+ | e macchine devono essere dotate di un fungo rosso a portata di mane dell'operatore per comandare
l'arresto di emergenza

Punture, tagli ed abrasioni

" || disco della sega circolare dovra' essere fissato all'albero in maniera efficace.

7 |l disco della sega circolare dovra' essere mantenuto affilato.

<7 | a sega circolare prevedera’ un dispositivo in grado di impedire il riavviamento spontaneo dopo
un'interruzione dell'alimentazione elettrica.

=" Presso la sega circolare sara' reperibile uno spingipezzo per pezzi piccoli efo particolari.

+7 Sulla sega circolare sara' installato un arresto di emergenza. (Punto 2.4, Allegato V - D.Lgs. 81/08)
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=" Sulla sega circolare saranno installati schermi messi ai due lati della tama nella parte sporgente sotto la
tavola di lavaro in modeo da impedirne il contatto (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. §1/08)

+" Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
altro.

«"* Durante I'uso della sega circolare per il taglio di tavolame in lungo dovra essere ordinato ai lavoratori di
utilizzare il coltello divisore opportunamente regolato.

Elettrocuziane

= | ' altrezzatura di favoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

+ | a macchina dovra essere collegata all'impianto di terra.

" { 'atirezzatura dovra portare l'indicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Rumore

= Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.

+* Per l'uso della sega circolare dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

« Durante l'uso della sega circolare dovra essere ordinato ai lavoratori di utilizzare la cuffia di protezione

~opportunamente regolata.

Cesoiamento, siritolamento

" Aj lavoratori viene vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la sega circolare in moto
{(Punto 1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge

+* Sulla sega circolare sara’ installata una cuffia registrabile in grado di impedire il contatto con Futensile e la
proiezione di schegge. (Punto 5.5.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell’atirezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DP! con marcatura “CE™

="~ Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

" Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344}
«** Qcchiall protettivi (Conformi UNI EN 166}

7 Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Guanti

Calzature di Sicurezza

Qcchiali di protezione

Cuffia o Inserti

Anlitaglic

Livello dl protezione S3

Konolente in policarbonalo

Con attenuaz. adeguala

LNl EN 344,545

UNIEN 166

UNIEN 352-1, 352-2

UNIEN 388,420

Protezions contro i rischi
meccanid

Con sucla imperforabile &

puntale in acciaio

Sovrapponinili e regolabili

Se necessari da
valutazicne
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R s 0 SEGHETTO ALTERNATIVO 6
I DESCRIZIONE

Il seghetto alternativo & un elettroutensile utilizzato per tagliare materiali quali legno, plastica e
metalli.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilith | Magnitudo Rischio
Rumore Vedere valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASS0
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO

MISURE Di PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti del rischi sopra individuati (riportate nella

relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

+ L'attrezzatura dovra essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71,
comma 4, D.Lgs. 81/08)

7 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

+#" L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, 1 necessari requisiti
di resistenza e di idoneitd ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.

+ L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le alfre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

" Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

<" Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (inflammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissiant, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegate Vi D.Lgs. 81/08)

" 1l libretto d'uso e manutenzione delle macchine sara tenuto a disposizione di tutti i lavoratori ed in
particolare di quelli deputati ad eseguire gli interventi manutentivi

+" Accertarsi che i dispositivi di arresto di emergenze (Pulsante a fungo rosso o barra di arresto) siano posti
a facile portata di mano, quando sono azionati devono porre la macchina in condiziono di arresto
(Allegato V D.Lgs. 81/08 - UNI 8703/86)

Punture, tagli ed abrasioni

<~ Verificare la regolare tensione della lama prima di utilizzare il seghetto alternativo

" Verificare I'efficienza dell'interrutore di manovra, che consenta solo I'avviamento volontario anche dopo
l'arresto per mancanza di forza motrice prima di utilizzare lil seghetio aiternativo

+" Verificare la pulizia del banco e dell'area circostante prima di ulilizzare lil seghetto alternativo

+* Verificare I'efficienza della protezione regolabile della lama del seghetto alternativo

= Verificare I'efficienza dei carter dei volani del seghetto alternativo

" Prima dell'uso s dovra accertare la stabilita del seghetto alternativo

Scivolamenti, cadute a livello

" Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a
danneggiamenti prima dell'utilizzo del seghetto alternativo

Elettrocuzione

utilizzare il seghetto alternativo
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Rumore

= Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art. 190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.

Cesoiamento, stritclamento

" Accertarsi che gli organi di trasmissioni siano opportunamente protetti con idonei carter fissi o mobili
provvisti di dispositivo di interblocco.

| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo dell’atirezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™:

«** Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
#°" Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
== Cuffia 0 inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Guanti Calzature di Sicurezza Cuffia o Inserti
Antitaglio Livelio di protezione 53 Con aftenuaz, adeguala
UNIEN 388,420 UNIEN 344,345 UNIEN 352-1, 352-2

Protezione contro i rischi Con suota imperforabile e Se necessan da
meceanid puntale in accialo valutazions
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I | L . SMERIGLIATRICE ~ = | 1

| DESCRIZIONE |

Smerigliatrice angolare. Per le operazioni di levigatura e pulitura con dischi abrasivi flessibili, carta
abrasiva autoadesiva, spazzole metalliche etc

L RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati neil'utilizzo delf'attrezzatura, ognuno dei guali & stato
valutato in termini di probabilitd e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilitda | Magnitudo Rischio
Cesolamento, stritolamento Possibile Grave MEDIO
Rumore Vedere valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve BASS0O
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti @ compressioni Possibile Modesta BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED {STRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati {riportate nella
relazione introduttiva), | lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

+" L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone {punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

7 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

" L'interruttore principale deve essere dotato di mezzi per prevenire I'avviamento accidentale

7 Prima di ogni intervento di pulizia e manutenzione assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici e pneumatici
siano staccati

+ £ vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate
cautele a difesa dell'incolumita del lavoratore.Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori
mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato Vi D.Lgs. 81/08)

Punture, tagli ed abrasioni

= Verificare I'adeguatezza dei carter di protezione

=" La carta smeriglio viene resa inaccessibile ad esclusione della parte strettamente necessaria alla
lavorazione.

Elettrocuzione

#" Si provvedera alla immediata sostituzione dei cavi di alimentazione, delle prese e delle spine che ad un
esame visivo risultassero jogore

#" Assicurarsi che l'impianto eleitrico e di terra sia a norma e che le attrezzature elettriche utilizzate siano in
buono stato di conservazione e collegate all'impianto di terra, se non dotate di doppio isolamento

Rumore

7 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.

Cesoiamento, stritolamento

= E' vietato effetluare operazioni di pulizia e manutenzione con organi in movimento

" |e protezioni amovibili devono avere un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto
della macchina in modo da impedire di rimuovere ed aprire it riparo quando la macchina & in movimento e
non consentire 'avviamento se il riparo non é in posizione di chiusura
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|

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

<7 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

+ Scarpe di sicurezza con suola imperforabile {Conformi UNI EN 345-344)

= Qcchialt protettivi {Conformi UNI EN 166)
+" Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

Durante I'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPl con marcatura “CE”:

Mascherina Guanti Calzatire di Sicurezza Occhiadl di protezione
Facciale fillrante Antitaglio Livelto di protezione 53 honolente in policarbonaio
LNV EN 149 UNIEN 344,345 UNIEN 186

UNIEN 386420

Per polveri e fumi nocivi a

hassa tossicita, FFP2

Protezione contro i rischi
meccanid

Con suola imperforabile @
puntale in acciaio

Sovrapponibili e regolalbili
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L R T it s STAMPANTE - o i : ' a
! DESCRIZIONE ]

La stampante ¢ la periferica di
uscita che trasferisce su carta, o
sut materiali di alfra natura, le
informazioni digitali contenute in
un computer.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI I

La seguente tabella riporta Felenco dei rischi individuati nellutilizzo delf'attrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilitd | Magnitudo Rischio

Rumore Vedere valutazione specifica Probahile Modesta MEDIO

Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve BASSO
L MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella

refazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utifizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

<+ L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utiizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

7" Posizionare la stampante in ambienti opportuni

Elettrocuzione

= L' altrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti coniro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente eleftrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Inalazione di polveri e fibre

+7 La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto

| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo deil’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura "CE™:

== Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
" Mascherina con carboni attivi (Conforme UNI EN 149)

Guanti Mascherina
Arditaglio Cen carboni atlivi

UNIEN 368,420 UNTEN 146, 143

Protezione centro i rischi Per fumi nocivi a bassa
meccanid tossicith.classe FFP2(5)
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| S T U UT T TELEFONO R T 1
B DESCRIZIONE |

H telefono & uno strumento per
telecomunicazioni che trasmette
la voce attraverso l'invio di
segnali elettrici.

Esistono diversi tipi di telefono a
seconda che la linea telefonica
ulilizzata sta fissa o0 mabile.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nelf'utilizzo dell'attrezzatura, ognuno dei quali é stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere ia entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnifudo Rischio
Postura Possibile Modesta BASSO
L MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati {riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti alf’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

=" | attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

#" Accertarsi che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza per
le apparecchiature per {'ufficio EN-60950 (norme CEl 74-2)

“" Le apparecchiature devono essere provviste di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti
(93/68 CEE del 22/07/1993, attuazione della direttiva CEE 73/23 del Consiglio del 19/02/1973)

=" Accertarsi che la installazione sia stata eseguita a regola d'arte, giusta prescrizione della legge n. 168 del
01.03.1968 e che il materiale sia conforme a quanto previsto dalle attuali norme tecniche e di sicurezza
per le apparecchlature per l'ufficio EN-60950 (norme CEI 74-2)

Postura

+ Verificare di poter assumere una posizione di lavoro adeguata
<" Adeguare la posizione di lavoro
< Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati

DiSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante P'utitizzo delf'atirezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

=~ Non si prevede I'utilizzo obbligatorio di DPI
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E TORNIO-. .- T ]
DESCRIZIONE ]

Il tornic & una macchina utensile
caratterizzata dalla lavorazione di
un pezzo posio in rotazione
relativamente all'utensile.

RISCHI EVIDENZIAT! DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utifizzo deliattrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita de! Rischio,

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischic
Cesoiamento, stritolamento Possibile Grave MEDIO
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO
Rumeore Vedere valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Olii minerali e derivati Possibile Modesta BASSO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta 8AS50

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oitre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella

relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

+ | ' atirezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
Joro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

7 Accertarsi che 'attrezzatura sia marcata "CE"

= Presso fa macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni {punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

" Verificare |'integrita defta macchina, in tutte le sue parti

+ Verificare |'efficienza dei comandi e dell'interruttore di emergenza

< || libretto d'uso e manutenzione fornito dal costruttore a compendio della macchina sara mantenuto a
disposizione degli operatori
Addestrare il personale al corretto utilizzo della macchina

+*" Bloccare il pezzo da lavorare in modo certo e sicuro

+"" Accertarsi che non vi siano chiavi o altri attrezzi sul mandrino prima della messa in moto

+" Effettuare le misure del pezzo in lavorazione, solo a macchina ferma e dopo aver allontanato I'utensite

7 Agire sempre ed unicamente sui comandi {leve, puisanti, ecc)

" Durante la lavorazione mantenere sempre la posizione di controllo della macchina ecc.

« Accertarsi che | dispositivi di avviamento sono azionabili unicamente in modo intezionale (Leva da
azionarsi in due tempi pulsanti contornati da ghiera {Allegato V, D.Lgs. 81/08)

=" Accertarsi che i dispositivi di arresto di emergenze (Pulsante a fungo rosso o barra di arresto) siano posti
a facile portata di mano, quando sono azionati devono porre la macchina in condiziono di arresto
(Allegato V D.Lgs. 81/08 - UNI 8703/86)

+* E vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto dell’ attrezzatura di lavoro, a
meno che c¢id non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di
mezzi idonet ad evitare ogni pericolo.

o
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" Del divieto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.1, Allegato
VITU)

7

+* E vietato compiere sugli organi in moto defl'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.Qualora sia necessaric eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate
caufele a difesa delfincolumita del lavoratore.Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori
mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

<" Nei torni le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare incassate oppure protette con apposito
manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la
rofazione. Analoga protezione deve essere adettata quando il pezzo da lavorare & montato mediante
briglia che presenta gli stessi pericoli {(Punto 5.4.1, Allegate V, D.Lgs. 81/08)

=~ Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di questa deve essere protetta
mediante sostegne tubolare (Punto 5.4.1, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Punture, tagli ed abrasioni

" Non effettuare interventi su apparecchiature con organi in movimento prima che siano disaitivate

<" Hilizzare un fioretlo per asportare i trucioli

+~ Usare guanti se il pezzo presenta il pericolo di taglic efo abrasione

Elettrocuzione

= | attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indirelic con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

7 Controllare I'integrita delle parti elettriche visibili

7 Assicurarsi che l'impianto eletirico e di terra sia stato eseguito a norma

Rumore

=7 Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi del'Art.180 del D.Lgs.81/08 ed adottare le
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.

Cesoiamento, stritolamento

+" Nellutilizzo di macchinari ed atirezzature con organi meccanici in movimento e con dispositivi rotanti non
indossare indumenti con parti libere e svolazzanti che potrebbero impigliarsi negli ingranaggi

" Proteggere idoneamente gli organi di comando delle macchine

+" Accertarsi della presenza del dispositivo contre il riavviamento del motore in seguito ad interruzione
improvvisa delf'alimentazione elettrica

< Obbligo di non indossare indumenti che possono impigliarsi (es. maniche trattenute al polso da elastici)
né braccialetti o altro

=7 Accertarst che gli organi di trasmissioni siano opportunamente protetti con idonei carter fissi o0 mobili
provvisti di dispositivo di interblocco.,

=" Durante la rotazione dell pezzo non avvicinare mai le mani allo stesso

Proiezione di schegge

=+ Nellte operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar luogo afla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
deveno predisporre schermi o adottare allre misure atte ad evitare che le materie prolettate abbiano a
racare danno alle persone {punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

" Varificare 'efficienza dello schermo paraschegge

=" Accertarsi della presenza delle protezioni e regotarle secondo quanto richiesto dal tipo di iavorazione

" Durante fa tornitura esterna assicurarsi sempre che i trucioli vengono fermati da schermo antipreiezione;

=" Non effettuare pulizie con aria compressa ma con spazzole pennelli eccetera (se inevitabili, per esempio
fori o cavita, usare occhiali protettivi)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante 'utilizzo dell’attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™;
=7 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

# Searpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

= Qcchiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

= Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Guanti

Calzature di Sicurezza

QOcchiali di protezione

Cutfia o Inserti

Antitaglio

Livelo dl pioteziong 53

hlanokente in policathonate

Con attenuaz. adeguata

UNIEN 388,420

UNLEN 344 345

UNIEN 168

LUNIEN 352-¢4 352-2

L ARy

Proteziona contro [ ischi
meccanid

Con sucla imparorablle e
auniala in accialo

Sovrapponiik e regolakbili

Senecassai da
valulazione
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| " TRAPANO A COLONNA e ]
| DESCRIZIONE |

Trapano del tipo a colonna per
forature in materiali di diversa
natura,

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nellutilizzo dell’attrezzatura, ognuno det quaki & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere |a entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO
Rumore Vedere valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Elettrocuzicne Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Olire alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati {riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti alf'utilizzo dovranno osservare e seguenti misure preventive:

Generale

" |'attrezzatura dovra essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71,
comma 4, D.Lgs. 81/08)

=7 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

+7 |'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del Javoro, i necessari requisiti
di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono state di conservazione e di efficienza.

" L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

=" Accertarsi che Fattrezzatura sia marcata "CE"

" E' vietato l'uso dell'aria compressa per la pulizia del trapano a colonna.

= Addestrare i persanale al corretto utilizzo della macchina

=~ Bloceare it pezzo da lavorare in modo certo e sicuro

<+ Effettuare le misure del pezzo in lavorazione, solo a macchina ferma e dopo aver allontanato I'utensile

% Accertarsi che i dispositivi di avviamento sono azionabili unicamente in modo intezionale (Leva da
azionarsi in due tempi pulsanti contornati da ghiera (Allegato V, D.Lgs. 81/08)

+*" Accertarsi che non vi siano chiavi o altri attrezzi sulla tavola portapezzi prima della messa in moto

=~ Nel caso di inceppamento della punta, fermare il trapano, toghiere la punia dal pezzo e controllarla prima
di riprendere il lavoro

+ | pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinali in rotazione dalla punta delf'utensile, devono
essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati (Punto 5.4.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

Urti, colpi, impatti e compressioni

" Al lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con il trapano a colonna
in moto. {Punto 1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

+ Fissare efficacemente il mandrine portapezzo del trapane a colonna

Punture, tagli ed abrasioni

=" {| trapano a colonna dovra' prevedere un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo
un'interruzione dell'alimentazione eletirica.

+*" || carter delle cinghie del frapano a colonna sara' dotato di interblocco (microinterrutiore a sicurezza
positiva).

=" Sul tfrapano a colonna verra' installato un arresto di emergenza. {(Punto 2.4, Allegato V - D.Lgs.81/08)
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+ Durante {'uso dell'atirezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
altro.

" Durante l'utilizzo del trapano a colonna sara vietato tenere it pezzo con le mani,

" Verificare I'efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione prima dell'uso del trapano a
colonna

# Verificare ['efficienza del carter di protezione delia cinghia del trapano a colonna

Elettrocuzione

#% L' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato Vi D.Lgs. 81/08)

+7 Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni prima di chiudere
il contatto del dispositivo di accensione

Rumore

+ Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.190 del D.Lgs.81/08 ed adottare le
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.

Cesoiamento, stritolamento

+ Sul trapano a colonna dovra' essere installato un riparo che circoscriva la zona pericolosa e dotato di
interblocco (microinterruttore a sicurezza positiva).

" Accertarsi della presenza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad interruzione
improvvisa dell'alimentazione elettrica

# Accertarsi che gli organi di trasmissioni siano opportunamente protetti con idonei carter fissi o0 mobili
provvisti di dispositivo di interblocco.

Proiezione di schegge

" Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere net lavori eseguiti mediante
utensili a mano o a motore, che possono dar fuogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si
devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone {punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

" Verificare l'efficienza dello schermo di protezione del mandrino del trapano a colonna

L DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utitizzo dell'attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DP| con marcatura “CE";
+* Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) ;
" Elmetto (Conforme UNI EN 397)
#* Scarpe di sicurezza con sucla imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) i
= Occhiall protettivi (Conformi UNI EN 166) :

<" Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Guanti Elmetto Calzature di Sicurezza Occhiall di protezione
Antitaglic In polietiens o ABS Livello di protezione 53 Monolente in policarbonato
LINVEN 388,420 UNIEN 387 UNIEN 344,345 UNIEN 188

Protezions contre i rischi
meccanid

Antiurto, elettricamente
isokatofino a 440 v

Con supola imperforahile e
puntale in acelaio

Sovrapponibili e regelabili

Cuffia o Inserti

Con aftenuaz. adequala

UNIEN 352-1, 352-2

e

Se necessar da
valutazione
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TRONGATRICE -~~~ -~ . 1

DESCRIZIONE ]

La troncatrice & una macchina utensile portatite o da banco, pensata per il taglio di materiali da edilizia o
di metalli ferrosi. Viene usata sia nella fase di costruzione, per sagomare i pezzi ma mettere in opera, sia
nella fase di demolizione per agevolare lo smontaggio di parti grande o saldamente fissate.

E composta da un motore, elettrico o a scoppio, in grado di far ruotare, tramite una trasmissione
solitamente molto semplice, un disco da taglio diamantato.

RISCH! EVIDENZIATI DALL'ANALISI J

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nelfutilizzo dellattrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischlo
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO
Rumore Vedere valutazione specifica Probabile Modesta MEDIO
Eletirocuzione Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

# |'aftrezzatura dovra essere corredata da apposite Istruzioni d'uso e libretto di manutenzione {Art. 71,
comma 4, D.Lgs. 81/08)

== Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

+ 'attrezzalura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, | necessari requisiti
di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione ¢ di efficienza.

& " attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V - D.Lgs. 81/08)

=" Accertarsi che I'attrezzatura sia marcata "CE"

+~ Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punte 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

" E' vietato 'uso dellaria compressa per la pulizia della troncatrice.

Punture, tagli ed abrasioni

= La troncatrice prevedera' un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo un'interruzione
dell'alimentazione elettrica. .

-+ Sulla troncatrice sara' installato un arresto di emergenza. (Punto 2.4, Alfegato V - D.Lgs. 81/08)

+ Sulla troncatrice sara’ installato un carter fisso che copre la meta superiore del disco.

+ Sulla troncatrice sara’ installato un carter mobile nella meta inferiore che copre entrambi i lati del disco.

" Sylla troncatrice sara' installato un pulsante di avviamento a pressione continua (uomo presente) protetto
contro | contatti accidentali.

=~ Durante I'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
altro.

+ Durante 'uso della troncatrice ai lavoratori viene ripetuto di non effettuare operazioni di manutenzione o
pulizia con ia macchina in moto.

Elettrocuzione

+ La macchina dovra essere collegata allimpianto di terra.

+ |'attrezzatura dovra portare l'indicazione della tensione, dellintensita e del tipo di corrente e delle allre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per Fuso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
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Rumore

" Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art.180 del D.Lgs.81/08 ed adottare le
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo dellattrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura "CE".

7 Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

< Elmetto (Conforme UNI EN 397)
"~ Scarpe di sicurezza con sucla imperforabile (Conformi UN! EN 345-344)
7 QOcchiali protettivi (Conformi UNI EN 166)
<+ Cuffia o inserti antirumore (Se necessario da valutazione)

Guanti Elmetio Calzature di Sicurezza Qcchiali di protezione
Antitaglio in polietilens o ABS Livello di protezione §3 Monolente in policarbonato
LINTEN 368,420 UNIEN 387 UNIEN 344 345 UNIEN 186

Protezione contro i rischi
meccanid

Antiurto, elefiricamente
isplatofino a 440 V

Con syola imperforabile e
puntale in acclaio

Sovrappanibili & regelabili

Cuifia o Inserti
Con attenuaz. adegtiata
UNEFEN 352-1, 352-2

Se necessar da
valutazione
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[ T UTENSILIELETTRICIPORTATIL 1
B DESCRIZIONE 1

Piccoli utensili ad atimentazione
elelirica utilizzati per lavori diversi
nei cantieri ediii.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo dell’attrezzatura, ognuno dei quali & stato
valutato in termini di probabilitd e magnitude per ottenere la entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO
Rumore Vedere valutazione specifica Probabile Modestia MEDIO
Elettrocuzicne Possibile Grave MEDIO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO

L MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZION! PER GLi UTIL.IZZATORI |

Oltre afle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

" L'attrezzatura dovra essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione (Art. 71,
comma 4, D.Lgs. 81/08)

=% Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

+ L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, | necessari requisiti
di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.

" L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i
loro utilizzatori e per le altre persone (punio 1.1 Allegato V - D.Lgs. 8§1/08)

« Accertarsi che l'atirezzatura sia marcata "CE"

" E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate
cautele a difesa dell'incolumita del lavoratore.Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori
mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'alto

"~ Non abbandonare gli utensili in modo casuale ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto
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Elettrocuzione

o=

&7

1’ aftrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi diun

contatto diretto o indiretto con la corrente eletirica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

=+ L'attrezzatura dovra portare l'indicazione della tensione, dell'intensita e de! tipo di corrente e delle altre
eventuall caratteristiche costruttive necessatrie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

= Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non verranno collegati allimpianto di

terra

+*" E' vietato 'uso dell'atirezzo a tensione superiore a 50 V verso terra nei lavori in luoghi bagnati o moito
umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche (punto 6.2.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Rumore

+ Effettuare la valutazione del rischio rumore ai sensi dell'Art. 190 de! D.Lgs.81/08 ed adottare le
conseguenti misure di prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.
== Per 'uso degli utensili elettrici portatili dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai

regolamenti locali,

DISPOSITIVi DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATCRI

Durante P'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™

=5
o

L
2

=
i

o

Guanti rischi meccanici {Conformi UNI EN 388-420)
Elmetto (Conforme UNI EN 397)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

Cuffia o inserti antirumore {Se necessario da valutazione)

Guanti Elmetto Calzature di Sicurezza Cechiali di protezione
Antitaglio In polietiens o ABS Livelio di protezione 53 Monolents in policarbonato
UNIEN 388 420 UNIEN 387 N EN 544,545 UNIEN 166

Protezione contro i rischi
meccanid

Antiurto, eleftricamente
isglatofino a 440V

Con suola imperorabile &
puntale in acciaio

Sovrapponibili e regolabili

Cuffia o Ihsert

Con attenuaz. adeguala

UNEEN 352-1, 352-2

Se necessar da
valutazione
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Per le Atftivita oggetto del presente documento di Valutazione dei Rischi non vengono impiegate Opere

Provvisionali.

B i e e
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Qui di seguito viene riportata I'analisi del rischio delle Sostanze pericolose utilizzate nelle diverse attivita
lavorative ed indicate in ogni singola attivita. Anche per le Sostanze sono stati individuati e valutati (con la
metodologia di cui alla Sezione 3) i singoli rischi derivanti dal loro utilizzo, e sono state dettagliate le misure di
prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare.

| DESCRIZIONE | i

Sono presenti nei materiali per la pavimentazione delle strade e per limpermeabilizzazione di coperiure e
fondamenta.

L'azione cancerogena & dovuta all'inalazione di sostanze denominate idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA),

alcuni dei quali sicuramente cancerogeni, che si liberano specialmente durante Futilizzo a caldo di bitume e
catrame,

Esiste anche un rischio cancerogeno cutaneo per contatto con tali sostanze.

RISCHI EVIDENZIAT! DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nellutitizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei
quali & stato valutato in termini di probabilith e magnitudo per ottenere 'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magniludo Rischio
Gas e vapori Possibile Grave MEDIO
Allergeni Improbabile Grave BASSO

r MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nel confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella

relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

== Utilizzare sempre i dispositivi d protezione individuali previsti

-+ Gli operatori addetti all' utilizzo dei bitume e/o catrame vengono sottoposti a visita medica periodica
(semestrale) e a tempestiva visita dermatologica nel caso di sospetto di tumore.

Allergenti

+" Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

+~ Durante I'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

+ Nel caso di contatto cutaneo con bitume efo catrame i lavoratori dovranno lavarsi con abbondante acqua
e sapone

" Durante 'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con
la pelle e con gli occhi

Gas e vapori

= Per gli addetti all'utilizzo del bitume efo catrame dovra essere istituito un registro di esposizione, apposite
cartelle sanitarie e di rischio e un registro tumori.

# || bitume efo catrame applicati a caldo, vengono posati partendo dal basso in modo che 'operatore non

sia a contatto con i vapori liberati dal prodotto gia posato.
Ustioni

" \erra evitata il piti possibile 'applicazione del bitume efo catrame a caldo.
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li DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare | saguenti DPI con marcatura “CE™

" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)

#7 Indumenti di lavoro resistenti alla permeazione (Conformi UNI EN 340-369)
+" Maschera speciale per vapori organici (Conforme UN! EN 149)

Guanti Indumenti da lavoro Maschera
Antitaglio Caon resistenza panmeaz. Pienofacciale
UNIEN 366,420 UNIEN 340, 369

L

UNIEN 136

Protezione cantro 1 rischi
meccanid

Veslitl di protezione polven

8 sostanze chimiche

Utiltzzara filtri appropriati
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DESCRIZIONE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

la seguente tabella riporta f'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo defla Sostanza esaminata, ognuno dei

quali e stato valutato in termini di probabilit e magnitudo per ottenere l'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilitd | Magnitudo Rischio
Gas e vapori Possibile Grave MEDIO
Allergeni Improbabile Grave BASSO

[ MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella

relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

=" Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

“#** Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
<+ In caso di contatto con sostanze del tipo in esame, ai lavoratori viene raccomandato di utilizzare i prodotti

specifici indicati per la detersione, e non altri, e di lavarsi con abbondante acqua e sapone; nei casi gravi
occorre sottoporsi a cure mediche.

Allergeni

" Aftenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

= Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande

" Durante l'uso del cemento modificato con polvere di resina, devono essere adoftati gli accorgimenti
necessari per evitare ogni possibile contatto con la pelle, con gli occhi e con altre parti del corpo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE";

" Guanti rischi meccanici (Conformi UN] EN 388-420)

*" Indumenti di lavoro resistenti alla permeazione (Conformi UNI EN 340-369)
" Mascherina con carboni attivi (Conforme UN! EN 149)

Guanti indumenti da lavoro Mascherina
Antitaglio Con resistenza penmeaz. Con carboni attivi

UN!EN 388,420

LN EN 540, 369

UNIEN 148G, 143

P

T,

Protezione contra i rischi
meccanid

Vestitt di protezione polver

e sostanze chimiche

Per fumi nocivi a hassa

tossicita,classe FFP2{S)
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| DESCRIZIONE |

| RISCHI EVIDENZIATi DALL’ANALISI 1

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei
quali & stato valutato in termini di probabiiita e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Getti e schizzi Probabile Lieve BASSO
Calore, fiamme, esplosione improbabile Grave BASSO
Allergeni Improbabile Grave BASS50

MISURE D! PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI I

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Calore, fiamme, esplosione

" Accertarsi che sia sempre rispettato, anche dal pubblico, in tutta 'area del distributore, il divieto di fumare
e usare fiamme libere

Microclima

= Utilizzare indumenti adeguati in funzione delle condizioni metereologiche

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante P'utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™

" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
= Occhiali protettivi {Conformi UNI EN 166)
= Indumenti di lavoro resistenti alla permeazione (Conformi UNI EN 340-369)

Guanti Occhiali di protezione indumenti da lavoro
Antitaglio konolente in policarbenato Con resistenza permeaz.

LUNIEN 388,420 LINIEN 166 UNIEN 340, 56§

!;-

Protezione contro i rischi ) - || Vestii di protezione polver
meccanid Sovrapponibili & regolabil e sostanze chimiche
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| DESCRIZIONE [

[ RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI |

La seguente tabella riporta F'elenco dei rischi individuati nellutilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei
quali & stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Gas e vapori Possibile Grave MEDIO
Alfergeni Improbabile Grave BASSO
Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve BASS0

l MISURE D! PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI ,

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati {riportate nella

relazione introduttiva), i favoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

" Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata

=" Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate

Allergeni

= Durante l'usc di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande

+" Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti

=" Durante I'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo.

=" Nelle operazioni di puiizia utilizzare ie sostanze meno tossiche e meno volatili possihile
=7 Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro.

l DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante F'utilizzo delia sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DP| con marcatura “CE”:

*" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
" Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

#" Maschera pieno facclale (Conforme UNI EN 136)
"+ Mascherina antipolvere (Conforme UN! EN 149)

Guanti Occhiali di protezione Maschera Mascherina
Antitaglio Konolente in policarbenato Piengfacciale Faceialefiltrante
UNIEN 388,420 UNIEN 166 UNIEN 136 UNIEN 148

Protezione comro i rischi . o . " . Per polver e fumi nocivi a
meecanid Sovrapponibik  regolabili Utilizzaee filtrl appropriati bassa tossicith, EFP2
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I DESCRIZIONE J

| RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI |

La seguente tabella riporta Felenco dei rischi individuati nell'utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei
guali & stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio _
Allergeni Improbabile Grave BASSO b7
Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve BASS0O

‘ MISURE D! PREVENZIONE ED ISTRUZION! PER GLI UTILIZZATORI J :

Olire alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), | lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

# Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata
« Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate

Allergeni

+ Durante I'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati ¢ibi e bevande

+ Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti

= Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgiment necessari per evitare il
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo.

" Nel caso di contalto cutaneo lavarsi abbondantemente con acqua; per situazioni gravi (ustioni, ingestione,
irritazioni, ecc.) sottoporsi a cure mediche.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI J

Durante l'utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguentt DPI con marcatura “CE™

+*" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
# Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)
= Mascherina antipolvere {Conforme UNI EN 149}

Guanti Occhiali di protezione Mascherina
Antitagiio MMonolente in policarbonato Faccialefillranie
LN EN 388,420 UNIEN 166 UNIEN 148

Protezione contro i Fischi - - Per polver & fumi nocivi a
! g h
meccanid Sovrapponibill € regaiabl bassa tossicita, FFP2




COMUNE DI TORRILE DVR Revisione 00 del 31.12.2008
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI Pagina 197 di 225

L DESCRIZIONE

Durante la saldatura ad arco o con fiamma ossiacelettrica si liberano fumi tossici. Il rischio & maggiore se fa
saldatura avviene in ambiente chiuso o scarsamente aerato.

Esso puo dare origine a irritazioni di vario genere:

- irritazioni delle vie asree

- inalazione di sostanze tossiche (ossido di carbonio, ozono, metalli quali ferro, manganese, cromo).

If rischic aumenta notevolmente se la saldatura viene effettuata su pezzi verniciali o trattati con olii o
solventi; in questo caso si possono anche sviluppare gas altamente tossici.

Infine si segnala il rischio di esplosione o incendio per saldature eseguite in presenza di sostanze
infiammadbii.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nellutilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei
quali & stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilith | Magnitudo Rischio
Gas e vapori Probabile Modesia MEDIO

L MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI [

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati {riportate nella

relazione introduttiva), i lavoratori addetti all’utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

= Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

<" L'operatore deve comunque far sempre uso di maschera e indumenti protettivi (Dpi)

Allergeni

" Altenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

Gas e vapori

**" Nelle operazioni di saldatura, specie se effettuate in luoghi con scarsa ventilazione, & obbligatorio Fuso di
aspirazioni localizzate

# Deve essere evitato, per quanto possibile, la saldatura di pezzi verniciati o sporchi d'olio; nelfimpossibilita
si dovra comungque far uso di aspirazioni localizzate e di respiratore personale del tipo per vapori tossici e
nocivi

DISPOSITIVI DI PROTEZ!ONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE”™:

#7 Indumenti protettivi adeguati (Conforme UNI EN 342-343)
%" Maschera per saldatori (Conforme UNI EN 175)

Ihdumenti protettivi Maschera Saldatori
Freddes e intemperie Praterions complela volto
UNITEN 342, 5345 LINIEN 175

4
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Adeguati alle condizioni

atniosteriche Liilizzare sempre
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| DESCRIZIONE ]

| RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI ]

La seguente tabella riporta 'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei
quali & stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere Fentita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Calore, fiamme, esplosione Improbabile Grave BASSO
Allergeni Improbabile Grave BASS0
Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve BASSO

| MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZION! PER GLI UTILIZZATOR! ]

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati {riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti ail'utitizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Inalazione di polveri e fibre
7 Provvedere ad una idonea ventilazione ambientale

Allergeni
*™ Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate

Calore, fiamme, esplosione

=" Addestrare gli addetti alla conduzione delle caldaie alle procedure di pronto intervento nel caso di
intossicazione acuta da ossido di carbonio a danne di colleghi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI J

Durante I'utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPl con marcatura “CE™.

%" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
= Qcchiali protettivi (Conformi UNI EN 166)
" Maschera pieno facciale (Conforme UNI EN 136)

Maschera Guanti Occhiali di protezione
Pienofacciale Antitaglic Konclente in policarbonato

UNIEN 156 UNEEN 386420 UNIEN 166

Protezions contro i rischi

Uiilizzare filtrl appropriati MecAnic

Sovrapponibili e regotabili
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| DESCRIZIONE |

| RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI ]

La seguente tabella riporta I'elenco dei rischi individuati nell'utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei
quali & stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere 'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
Allergeni improbabile Grave BASSO
Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI J

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati {riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti alf'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale

= QOgni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata
Scivolamenti, cadute a livello

# Frequente pulizia del pavimento con prodotti detergenti

Allergeni

" Durante I'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande
+~ Durante I'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitars il
contatto con Ia pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante I'utifizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DP} con marcatura “CE™

=~ Guanti rischi meccanici {Conformi UNI EN 388-420)
7 Qcchiali protettivi (Conformi UNI EN 166)
= Indumenti di lavoro resistenti alla permeazione (Conformi UNI EN 340-369)

e

" Mascherina antipolvere {Conforme UNI EN 149)

Guanti Qcchiall dj protezione Indumenti da lavore Mascherina
Antitaglic itonolente in policarbonato Con resistenza pemmeaz. Facciale filtlranle
UNIEN 388 420 UNFEN 166 UNTEN 340, 368 UNIEN 148

Vi
ot

Protezione conire i rischi _— | Vestiti di prolezione poiven || Per poiver e fumi nocivi a
s Nra e Lo
meccanid Sovrapponibili  regolabil e spstanze chimiche hassa tossicita, FFP2




COMUNE D TORRILE DVR Revisione 00 del 31.12.2008
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI Pagina 200 di 225

] DESCRIZIONE |

| RISCH! EVIDENZIATI DALL’ANALISI |

La seguente tabella riporta Felenco def rischi individuati nell'utilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei
quali & stato valutato in termini di probabilita e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione def Rischio

Probabilitd | Magnitudo Rischio

Allergeni Improbabile Grave BASSO

inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve BASSO
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZION! PER GLI UTILIZZATORI ]

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Allergeni

=~ Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate

*#" Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande
" Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti

" Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo.

L DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI l

Durante I'utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DP| con marcatura "CE™
" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
#" Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)

*" Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

Guanti Occhiali di protezione Mascherina
Antitaglio Monolants in pelicarbonalo Faccialefillrants
LINIEN 388,420 UNEEN 166 UNIEN 148

Proteziona contro i rischi - - Per polver e fumi nociv a
A, Soy Lo
meccanid rapponibili & regolanii hassa tossicita, FFP2
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| DESCRIZIONE |

| RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALIS! 1

La seguente tabella riporia l'elenco dei rischi individuati nelfutilizzo della Sostanza esaminata, ognuno dei
quali & stato valutato in termini di probabilitd e magnitudo per ottenere I'entita del Rischio.

Descrizione del Rischio Probabilita | Magnitudo Rischio
(5as e vapori Possibile Grave MEDIO
Infezioni Improbabile Grave BASSO
Allergeni Possibile Modesia BASS0
| MISURE D! PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI ]

Oltre alle:-misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati {riportate nella
relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

Generale
+* Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate

Allergent

+ Durante 'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande

~ Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo.

| DISPOSITIVI D! PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI : J

Durante I'utilizzo della sostanza, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura “CE™

" Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
4" Indument! protettivi adeguati (Conforme UNI EN 342-343)
«* Maschera speciale per vapori organici (Conforme UNI EN 149)

Guanti Indumenti protettivi Maschera
Artitaglio Freddo e intemperie PianofacCiale
LN EN 386,420 UNIEN 5342, 343 UNIEN 136

5
Y
’

Protezione contro i rischi
meccanid

Adeguali alle condizieni
atmosfaeriche

Litilizzare fitri appropriati
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F;QMUNE DI TORRILE DVR Revisione 00 del 31,12.2008

QUADRO RIEPILOGATIVO

REPARTI ED ATTIVITA' LAVORATIVE
ATTREZZATURE

OPERE PROVVISIONALI

SOSTANZE

DPI

"RISCHLI

REPARTI E FASI DI LAVORO

Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del presente Documento di valutazione del

Rischio, che sono state suddivise in REPARTI (costituenti i diversi raggruppamentl) ed in FAS! DI LAVORO.

N Entitad max.
ATTIVITAIFASI DESCRIZIONE RISCHIO (%)
ATTIVITA" 1 COMUNE
Fase 1 AUTISTA MEDIO
Fase 2 LAVORI DI UFFICIO MEDIO
Fase 3 UFFICIO PROTOCOLLO E CENTRALINO MEDIO
Fase 4 MANUTENZIONI MEDIO
; Entita max.
ATTIVITAIFASI DESCRIZIONE RISCHIO (*)
ATTIVITA 2 CIMITER]
Fase 1 ESTUMULAZIONE MEDIO
Fase 2 ESUMAZIONE MEDIO
Fase 3 TUMULAZIONE MEDIO
A Entita max.
ATTIVITAIFASI DESCRIZIONE RISCHIO (¥)
ATTIVITA' 3 OFFICINA MECCANICA
Fase 1 LAVORAZIONE MACCHINE UTENSIL] MEDIO
Fase 2 SALDATURA MEDIO
Fase 3 PULIZIA DEGL] AMBIENTI MEDIO
Fase 4 PULIZIA SERVIZI IGIENICI MEDIO
[ 2 Entita max.
ATTIVITAIFASI DESCRIZIONE RISCHIO (%)
ATTIVITA' 4 SERVIZI STRADE
Fase 1 CONTROLLO AREFE MERCATALI SERVIZ! STRADE MEDIO
Fase 2 ELEMENTI Di ARREDO URBANO SERVIZI STRADE MEDIO
Fase 3 RIMOZIONE AUTOMEZZI MEDIO
Fase 4 RIPRISTINO SEDI STRADALI ED ACCESSORI MEDIO
Fase 5 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE MEDIO
Fase 6 SEGNALETICA STRADALE VERTICALE MEDIO

(*) L'entita massima del Rischio riportata nella tabella rappresenta il valore pitt alto dei singoli Rischi individuati

@ riportati in dettaglio nelle successive tabelle riepilogative di ogni Reparto.




DVR Revisione 00 del 31.12.2008
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI Pagina 203 di 225

COMUNE DI TORRILE

SCHEDA RIEPILOGATIVA FAS|I LAVORATIVE - RISCHI

FAS|I LAVORATIVE - RISCH! INDIVIDUATI

ATTIVITA' 1 : COMUNE

Enfita del Rischio : 7 = 17 i) 3=MEDIO  4=ALTO

w
O
o]
918
i |3
S8 |8
0
Slgie 2 =
1o |18af 2
ST E
2|35 E| =
Rischio = | o | i)
N* | Descriziong Lo b O
1 Caduta dall'alto 3
2 Caduta di materiale dalf'alto
3 | Seppellimento, sprofondamento
4 Urti, colpi, impatti @ compressioni 2 2 2 2
5 [ Punlure, tagli ed abrasioni 2 2
6 Scivolamenti, cadute a livello 2 2 2
7 Elettrocuzione 3 3 3
8 Rumore 2 2
9 Investimento 3
10 ; Annegamento
11 | Inalazione di polveri e fibre
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesoiamento, stritolamento
14 | Movimentazione manuale dei carichi 2
15 | Getti e schizzi
16 | Allergeni
17 | Protezione di schegge
18 | Olii minerali e derivati 2
19 | Gas e vapori
20 | Calore, fiamme, asplosione 2
21 Ustiont
22 | Amianto
23 | Ribaltamento
24 | Incidenti tra automezzi 3 2
25 | Microclima 2 2
26 { Vibrazioni
27 | Punture, morsi di insetti o rettili
28 | Radiazioni non icnizzanti
29 | Postura 2 2
30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biclogico
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico 2 2 3
35 | Affaticamento visivo 2 3 2
36| Movimenti ripetitivi
37 | Rischio Rapina
38 | Radiazioni ionizzanti
38 _{ Esposizione a Campi Elettromagnetici
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S ATTIVITA' 2 2 CIMITERI

Entitd de! Rischio: 1 -

REFARRY

3 =MEDIO 4= ALTO

L
5 w
= | W
SHE
9 =
2|53
S|z 2
|l 2| 2
wiwn| o
wiw| =
Rischio - | i |
N Descrizione el et e
i Caduta dallalto 3 3 3
2 Caduta di materiale dall'alto
3 | Seppellimento, sprofondamento
4 | Urli, colpi, impatti e compressioni 2 21 3
5 Punture, tagli ed abrasioni 2| 2
6 Scivolamenti, cadute a livelio 2 2
7 Elettrocuzione
8 Rumore 3
9 investimento
10 | Annegamento
11 | Inalazione di polveri ¢ fibre 2| 2
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesolamento, stritolamento
14 | Movimentazione manuale dei carichi 2 2 2
15 | Getti e schizzi
16 | Allergeni 2 2 2
17 | Proigzione di schegge
18 | Olii minerali g derivati
19 | Gas e vapori 3
20 | Calore, flamme, esplosione
21 | Ustioni
22 | Amianto
23 | Ribaltamento
24 | Incidenti tra automezzi
25 | Microclima 2 2 2
26 | Vibrazioni
27 | Punture, morsi di insetti o retili
28 | Radiazioni non ipnizzanti
29 | Postura
30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biclogico 3313
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico
35 | Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripstitivi
37 | Rischic Rapina
38 | Radiazioni ionizzanti
39 | Esposizione a Campi Elettromagnetici
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- ATTIVITA

+ OFFICINA MECCAN

ICA

Entita del Risohio.: i o= i

R
i

3 = MEDIO

4 =ALTO

=
w
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z E|lC
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= < | N
v 13|z
o 14
Olm|w|w
) [ 1))
g ’2 < | <
oo | NN
= T N R i
I|&|2|e
Rischio - || o | <
N Bescnzone w w L -
1 Caduta dall'alto 3
2 | Caduta di materiale dall'alto 3| 3
3 | Seppellimento, sprofondamento
4 | Ui, colpi, impatli e compressioni 2
5 | Punture, tagli ed abrasioni 2 2
6 Scivolamenti, cadute a livello 2 2
7 Elettrocuzione 3 3 3 3
8 Rumore 3 3 3 3
9 Investimento
10 | Annegamento
11 | Inalazione di polveri e fibre 2 2 2
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesoiamento, stritclamento 3
14 | Movimentazione manuale dei carichi 2 2
15 | Getli e schizzi 2
16 | Allergeni 2121212
17 | Protezione di schegge 341 3
18 | Olii minerali e derivati 2
19 | Gas e vapori 313
20 | Calore, fiamme, esplosione 2| 2
21 | Ustioni 2 i
22 | Amianto
23 | Ribaltamento
24 | Incidenti tra automezzi
25 | Microclima 2 2 2
26 | Vibrazioni 1
27 | Punture, morsi di insetti o rettili
28 | Radiazionl non fonizzanti 2 2
29 | Postura 2 2 2
30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biologico 313
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico
35 | Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripetitivi
37 | Rischio Rapina
38 | Radiazioni ionizzanti
30 | Esposizione a Campi Eleftromagnetici
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[ L iy “ - ATTIVITA' 4 : SERVIZI STRADE R :
Entita del Rischio: 1 = i HARSO 3 =MEDIO 4 =ALTO
3 |© 0
E| L
o g | 5y 1
g o) N 2 18 13
0 w -
W = | § §
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o 14 = 0 [¥3] 2]
< | e I I P
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Rischio < il o5 < O|6 |6 1
N[ Descrizione Lo ol L <in O >
1 Caduta dall'alto
2 Caduta di materiale dall'alto 3
3 | Seppellimento, sprofondamento
4 | Urti, colpi, impatti e compressioni 2121212 2;:2
5 | Punture, tagli ed abrasioni 2
6 Scivolamenti, cadute a livello 2 2 2 2 2 2
7 Eiettrocuzione 3
8 Rumore 3 3 3
) Investimento 3 3 3 3 3
10 [ Annegamento
11_| Inalazione di polveri e fibre 21 2] 2
12 | Infezione da microorganismi
13 [ Cesolamento, stitolamento
14 | Movimentazione manuale del carichi 2 2 2 2
15 | Getti e schizzi
16 | Allergeni 2
17 | Proiezione di schegge
18 | Olii minerali e derivati
18 | Gas e vapori 31 3
20 | Calore, fiamme, esplosione 2
21 | Ustioni
22 { Amianto
23 | Ribaltamento 2
24 | Incidenti tra automezzi 3 2 2 2
25 | Microclima 2 2 2 2 2
26 | Vibrazioni
27 | Punture, morsi di insetti o retfili
28 | Radiazioni non fonizzanti
29 | Postura
30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biologico
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Sitress Psicofisico
35 | Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripetitivi
37 | Rischio Rapina
38 | Radiazioni ionizzanti
38 | Esposizione a Campi Eletiromagnetic
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ATTREZZATURE UTILIZZATE

La seguente tabella riporta tutte le atirezzature impiegate nelle diverse attivita lavorative:

Entita max.
ATTREZZATURE Rischio (*)

T Dosnziong

1 AFFILATRICE MEDIO
2 ALIMENTATORE ANELLI PER TORNIO MEDIO
3 ASCIUGATORI MEDIO
4 ASPIRAPOLVERE MEDIO
5 ATFREZZI MANUALI D1 USO COMUNE MEDIO
B ATTREZZI MANUALI D'OFFICINA MEDIO
7 AUTOCARRO MEDIO
8 AUTOCARRO CON GRU MEDIO
9 AUTOCARRO SPECIALE MEDIO
10 AUTOMOBILE MEDIO
11 BANCO LAVORO BASSO
12 CALCOLATRICE BASSO
13 CARRELLO PORTAUTENSIL] BASSO
14 CASSONI] PALLETTIZZABILI BASSO
15 COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE MEDIO
16 COMPRESSORE MEDIO
17 FAX MEDIO
18 FOTOCOPIATRICE MEDIO
19 FRESA MEDIO
20 FUNI DI SOLLEVAMENTO MEDIO
219 GANCI BASS0O
22 GANCI, FUNI, IMBRACATURE MEDIO
23 LEVE IN FERRO BASSO
24 MACCHINA PER VERNICIATURA SEGNALETICA STRADALE MEDIO
25 MOLA DA BANCO MEDIO
26 PALA BASSO
27 PERSONAL COMPUTER MEDIO
28 PICCONE MEDIO
29 PRESSE MEDIQ
a0 RETTIFICATRICE MEDIO
31 SALDATRICE A GAS BASSO
32 SALDATRICE ELETTRICA MEDIO
33 SALDATRICE OSSIACETILENICA MEDIO
34 SCALA INMETALLO MEDIO
35 SCALE MEDIO
36 SEGA A NASTRO MEDIO
37 SEGA CIRCOLARE MEDIO
38 SEGHETTO ALTERNATIVO MEDIO
39 SMERIGLIATRICE A CARTA MEDIO
40 SPAZZOLA D'ACCIAIO BASSO
41 STAMPANTE MEDIO
42 STOZZATRICE MEDIO
43 TELEFONO BASSO
44 TORNIO MEDIO
45 TRAPANO A COLONNA MEDIO
46 TRAPANQ RADIALE MEDIO
47 TRONCATRICE MEDIO
48 UTENSILI ELETTRICI PORTATIL! MED!IO

(*) L'entita massima del Rischio riportata nella tabella atirezzature rappresenta il valore pili alto dei singoli
Rischi individuati in ogni singola atirezzatura.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTREZZATURE - RISCHI

L ATTREZZATURE - RISCHI INDIVIDUATI
-~ Tabella riepilogativa di valutazione del Rischioc
Enlitd del Rischio :  + = (. A5 T0 3 =MEDIO 4 =ALTO
0 Y
& 2
= S| 2
x C15 —
L o |~ =5
L —
4 o) TR w E
oy 2|0 o &
it O | o o :i' [ ﬁ
pd o103 Clo 2| B
g w| | = Z | m =S E
m r | 2|3 Q| a O|w ||
wlo|lE:'>s | (< lololo|lw|o |
Ol Olar=2lZ2 glgleg|2]|3 Elo| &
r | 2|59 |nlmlEleig|d|s e Y
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S| 5|3 § Wl w| |l o|loji=lc|la|lw|d
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: Ll 20| & ETElEr|Erlzigle|l v
Rischio u_,.:wwl:l::):):::\a:<r<<
N 1 Descrizione <<« < < < | < <] <@ Olo o
1 Caduta dall'alto
2 Caduta di materiale dall'alto 3 3
3 [ Seppeliimento, sprofondamento
4 | Urti, colpi, impatti @ compressioni 2 2 2 2 2 2 2
5 Punture, tagli ed abrasioni 2 2 2 2 2
6 Scivotamenti, cadute a livello 2 2 2
7 Elettrocuzione 3 3 3 3 3 3 3
g Rumore 2 3 2 3
9 Investimento 3 3 3 3
10 | Annegamento
11 | Inalazione di polveri e fibre 2
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesoiamento, strifolamento 3
14 | Movimentazione manuale dei carichi 2 2
15 ! Getli e schizzi
16 | Allergeni
17 _| Proiezione di schegge 3 3
18 [ Olii minerali & derivati
19 | Gas e vapor
20 | Calore, fiamme, esplosione 3
21 | Ustioni
22 | Amianto
23 | Ribaltamento 2 2
24 | Incidenti tra automezzi 2 2 2
25 | Microclima
26 | Vibrazioni
27 | Punture, morsi di insetti o retili
28 | Radiazioni non jonizzanti
29 | Postura 2 2 2
30 ! Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biologico
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico
35 : Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripetitivi
37 | Rischio Rapina
38 | Radiazioni ionizzanti
39_ | Esposizione a Campi Elettromagnetici
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- -Tabella riepilogativa di valutazione del Rischio

4=ALTO

Entitd def Rischio : 1 = M HARRO 3 = MEDIO
L
}._
:
a
5 y|
E 8] = glﬁ o
g = 5 Za4 u
g g [ge 5
E 8 % i) i e a
o | & 14 i = | & wm<| =2 Q
= | Q l’&' _—j = | Ol < O
<13 5 o S| W |shl @ 2
Elw % )] o | % |24l < L lw
s [T O < a5 - —- | Z2|T= (] S =z
sl lolalz|8|2|uiBsl3|s|2|8
Rischio 3131215143 |2|Z2|glgQ2|2|H]|¢
M| Cescrizione C|O|uw || |k|O0jO0 ||z 2|0 0 )8
1 Caduta dall'alto
2 Caduta di materiale dall'alto 3 3
3 | Seppellimento, sprofondamento
4 | Urti, colpi, impatti e compressioni 2 2 . i
5 Punture, tagli ed abrasioni 2 2 2 2 2 2 2
6 | Scivolamenii, cadute a livello 2
7 Elettrocuzione 3 3 3 3 3
8 Rumore 3 3 3 3 3
9 Investimento
10 | Annegamento
11 | Inalazione di poiveri ¢ fibre 2 | 2 2 3
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesolamento, stritolamento 3
14 | Movimentazione manuale dei carichi
15 | Getti e schizzi
16 | Allergeni 2
17 | Proiezione di schegge 3 3 3
18 | Olii minerali e derivati
19 | Gas e vapori 313 3
20 | Calore, fiamme, esplosione 213 3
21 | Ustioni 2
22 | Amianto
23 | Ribaltamento
24 | Incidenti tra automezzi
25 [ Microclima
26 | Vibrazioni 2
27 | Punture, morsi di insetti o rettill
28 | Radiazioni non ionizzanti 3 2
29 | Postura 2 3 2
30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biologico
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico
a5 | Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripetitivi
37 | Rischioc Rapina
38 | Radiazioni ionizzanti
39 | Esposizione a Campi Elettromagnetici




[ COMUNE DI TORRILE

DVR

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

Revisicne 00 del 31.12.2008
Pagina 210 di 225

. Tabella riepilogativa di valutazione del Rischic -

Entitd def Rischio : 1 = #i AR50

4=ALTO

3 =MEDIO
5
=z
- o| &
S| E > |
O | Iy E|<
x| o < |J|©O
2 |E1 2|0 wlE|si2
w| oWl B o|lxWlWw|g
O im|O]| & i Sih 7| < 1l
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- 1] t Jdlaig|l<<!l ! Ol |G| W § < | O
Rischio ¥ Wl < || 0| 0|w|jw|w|=loa|=|E
N | Descrizione Lrlaolo|ld|o|a|lo|o o|B|o|n|ov
i Caduta dall'alto 3 3 3
2 | Caduta di materiale dall'alto 3 3
3 | Seppellimento, sprofondamento
4 Ui, colpi, impatti e compressioni 312 2 2
5 Punture, tagli ed abrasioni 2 2 72 2 2 2 2 2
6§ | Scivolamenti, cadute a livello 2 2
7 Elettrocuzione 3 3 3 3 3 3 3 3
8 | Rumore 3 313 33 3 2
9 Investimento
10 | Annegamento
11 _| Inalazione di polveri e fibre 2 2 2
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesolamento, stritolamento 3 3 3 3
14 | Movimentazione manuale dei carichi
15 | Getti e schizzi
16 | Alfergeni
17 | Proiezione di schegge 3 3 3
18 | Ofii minerali e derivati
19 | Gas e vapor 3] 3
20 | Calore, fiamme, esplosione 21313
21 i Ustioni 2 2
22 | Amianto
23 | Ribailtamento 2 2
24 | Incident} tra automezzi
25 | Microclima
26 | Vibrazioni
27 | Punture, morsi di insetti o rettili
28 | Radiazioni non ionizzantt 2
29 | Postura
30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biologico
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Siress Psicofisico
35 | Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripetitivi
37 | Rischio Rapina
38 : Radiazioni ionizzanti
38 | Esposizicne a Campi Eletiromagnetici
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- Tabella riepilogativa di valutazione del Rischio

Entita del Rischio - 1 = hi (44550

3 = MEDIO 4=ALTO

=i
<
&
5
514 =
. <L
Olgjwl|E
SIglely
o) < o | E |
% o % prd S 2
Llzla|&z2|2
. Wz o | i
Rischio o|o|lw|el&l
N* | Descrizione FlE | FE2
1 Caduta dall'alto
2 Caduta di materiale dall'alto
3 | Seppellimento, sprofondamento
4 Urt, colpi, impatti e compressioni 2 2| 2 2
5 | Punture, tagli ed abrasioni 2| 2 2 2
6 Scivolamenti, cadute a livello
7 Elettrocuzione 3 3 3 3 3
8 Rumore 3 3 3 3 3
9 Investimento
10 | Annegamento
11 | inalazione di polveri e fibre
12 | Infezione da microorganismi
13 | Cesoiamento, stritolamento 3
14 [ Movimentazione manuale del carichi
15 | Getti @ schizzi
16 | Allergent
17 | Proiezions di schegge 31313 ]33
18 | Olii minerali e derivati 2
19 | Gas e vapori
20 | Calore, fiamme, esplosione
21 | Ustioni
22 | Amianto
23  Ribaltamento
24 | Incidenti tra automezz;
25 [ Microclima
26 | Vibrazioni
27 | Punture, morsi di insetti o rettil;
28 | Radiazioni non ionizzanti
29 | Postura 2
30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biologico
33 | Rischio Cancerogeno
34 | Stress Psicofisico
35 | Affaticamento visivo
36 | Movimenti ripstitivi
37 | Rischio Rapina
38 | Radiazioni ionizzanti
39 | Esposizione a Campi Elettromagnetici
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OPERE PROVVISIONALI IMPIEGATE J

La seguente tabella riporta tutte le opere provvisionali ulilizzate nelle diverse attivita lavorative:

Entita max.
OPERE PROVVISIONALI Rischio (*)

N~ Descrizione

(*) L'entitd massima del Rischio riportata nella tabella Opere provvisionali rappresenta il valore piu alto dei
singoli Rischi individuati per ognuna di esse.

SCHEDA RIEPILOGATIVA OPERE PROVVISIONALI - RISCHI
OPERE PROVVISIONALI - RISCHI INDIVIDUATI
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L SOSTANZE PERICOLOSE

La seguente tabella riporta tutte le sostanze pericolose utilizzate nelle diverse attivita lavorative:

Entita max.
SOSTANZE PERICOLOSE Rischio ()
N® Descrizione
1 BITUME E CATRAME MEDIO
2 CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI SODIO MEDIO
3 CARBURANTI BASSO
4 DETERGENTI MEDIO
5 DISINFETTANTI BASSO
3] FUMI DI SALDATURA MEDIO
7 Q8&SIDO DI CARBONIO BASSO
3 POLVERI BASSO
9 TONER BASSO
10 VAPORI MEDIO

(*) L'entita massima del Rischio riportata nella tabella sostanze rappresenta il valore pit alto dei singoli Rischi

individuati in ogni singola sostanza.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA SOSTANZE - RISCHI
SOSTANZE PERICOLOSE - RiSCHI INDIVIDUAT!

Tabella riepitogativa di valutazione del Rischio

Entita del Rischio . 4~ 1 575,000 3-MEDIO 4=ALTO

o
D
@
. £ :
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] [ 5
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ACIDO SOLFORICO CORROSIVI )
: : £ o
ATTENZIONE wl zZ é E
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Rischio Elg|l<|u|@2||5|wvw|0|0] <L
N® | Descrizione o © © e o v o o = >
1 Caduta dall'allo
2 Caduta di materiale dallallo
3 Seppellimento, sprofondamento
4 Urli, colpi, impatti € compressioni
5 Punture, tagll ed abrasioni
6 Scivolamenti, cadute a livello
7 Elettrocuziona
8 Rumore
g investimento
10 | Annegamento
11 | Inalazione di polveri e fibre 2 2 2 2 2
12 | Infezione da micrecorganismi 2
13 | Cesolamento, stritolamento
14 | Movimentazione manuale dei carichi
15 | Gefli e schizzi 2
16 [ Allergeni 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17 | Proiezione di schegge
i8 [ Olii minerali e derivali
19 [ Gas e vapori 3 3 3 3 3
20 | Calore, fiamme, esplosione 2 2
21 [ Ustioni
22 | Amianto

23 | Ribaltamento

24 | Incidenti tra automezzi

25 | Microclima

26 | Vibrazioni

27 i Punture, morsi di insetli o rettili

28 | Radiazioni non ionizzanti

29 | Postura

30 | Soffocamento, asfissia
31 | Rischio Chimico
32 | Rischio Biologico

33 | Rischio Cancerogeno

34 | Stress Psicofisico

35 | Affaticamento visivo

36 | Movimenti ripetitivi

37 | Rischio Rapina

38 | Radiazioni ionizzanti

38 | Esposiziona a Campl Elettromagnetici

DY

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i DPI da indossare nelle singole fasi di lavoro e durante 'uso delle
diverse attrezzature, opere provvisionali e sostanze pericolose.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA FASI LAVORATIVE - DPI

FASI LAVORATIVE - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPI da indossare obbligatoriamente durante fo svolgimenio delle ATTIVITA’ LAVORATIVE

ATTIVITA' 1 : COMUNE

DRI

F 1. AUTISTA

Calzature antiscivolo

Cintura di sicurezza del mezzo

>

Cuffia ignifuga

Cuffia o inserti antirumore

Elmetio

Ghetle di protezione

Gilet fluorescente

Giubbotto temmico

Grembiule in cuoio

Guanti anticalore

Guanti imbottiti contro le vibrazioni

Guanti in kevlar

Guanti in nitrile

Guanti per saldatori

Guanti rischi meccanici

Indumenti ad Alta Visibilita

Indumenti di lavoro resistenti alla
permeazione

Indumenti protettivi adeguati

Lenti oftalmiche

Maschera per saldatori

Maschera pleno facciale

Maschera speciale per vapori organici

Mascherina antipolvere

Mascherina con carboni attivi

Occhiali con ripari laterali dotati di vetri
inattinici

Occhiali protettivi

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

Scarpe di sicurezza antistatiche

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

Scarpe di sicurezza senza suola
imperforabile

Stivali antinfortunistici

Tuta in Tyvec ad uso limitato

Visiera di proteziong
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O ATTIVITA 2: CIMITERE o

DPI

F 2. ESUMAZIONE

Calzature antiscivolo

>| F 1. ESTUMULAZIONE

»| F 3. TUMULAZIONE

Cintura di sicurezza del mezzo

Cuffia ignifuga

Cuffia o inserti antirumore

Elmetto

»>|>

Ghette di protezione

Gilet fluorescente

Glubbotto termico

Grembiule in cuolo

Guanti anticalore

Guanti imbottiti contro le vibrazioni

Guanti in keviar

Guanti in nitrile

Guanti per saldatori

Guanti rischi meccanici

Indumentt ad Alta Visibilita

indumenti di lavoro resistenti alla
permeazione

Indumenti protettivi adeguati

Lenti oftalmiche

Maschera per saldator

Maschera pieno facciale

Maschera speciale per vapori organici

Mascherina antipolvere

Mascherina con carboni attivi

Qcchiali con ripari laterali dotati di vetri
inattinici

Qcchiali protettivi

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

Scarpe di sicurezza anfistatiche

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

Scarpe di sicurezza senza suola
imperforabile

Stivali antinfortunistici

Tuta in Tyvec ad uso limitato

Visiera di protezione
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"~ ATTIVITA' 3: OFFICINA MECCANICA = =

DPI

F 1. LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI

F 3. PULIZIA DEGLI AMBIENTI

F 2. SALDATURA

F 4. PULIZIA SERVIZ] IGIENICI

Calzature antiscivolo

>

Cintura di sicurezza del mezzo

Cuffia ignifuga

Cuffia o inserti antirumore

Elmetto

|

Ghette di protezione

Gilet fluorescente

Giubbotto termico

Grembiule in cuoio

Guanti anticalore

Guanti imbottiti contro le vibrazioni

Guanti in kevlar

Guanti in nitrile

Guanti per saldatori

Guanti rischi meccanici

indumenti ad Alta Visibilita

Indumenti di lavoro resistenti alla
permeazione

Indumenti protettivi adeguatl

Lenti oftaimiche

Maschera per saldatori

Maschera pieno facciale

Maschera speciale per vapori organici

Mascherina anlipolvere

Mascherina con carboni attivi

QOcchiali con ripari laterali dotati di vetri
inattinici

Ccchiali protettivi

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

Scarpe di sicurezza antislatiche

Scarpe di sicurezza con suola imperforablle

Scarpe di sicurezza senza suola
imperforahile

Stivali antinfortunistici

Tuta in Tyvec ad uso limitato

Visiera di protezions
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. ATTIVITA'4: SERVIZISTRADE .

DPI

F 1. CONTROLLO AREE MERCATALI

SERVIZI STRADE

F 2. ELEMENTI! Dl ARREDQ URBANC

SERVIZI STRADE

F 3. RIMOZIONE AUTOMEZZI

F 4. RIPRISTINO SEDI STRADALI ED

ACCESSORI

F 5. SEGNALETICA STRADALE

ORIZZONTALE
F 8. SEGNALETICA STRADALE

VERTICALE

Calzature antiscivolo

Cintura di sicurezza def mezzo

b

>

Cuffia ignifuga

Cuffia o inserti antirumore

Elmetio

x| >

x|
>

Ghette di protezione

Gilet fluorescente

Giubbotto termico

Grembiule in cuoio

Guanti anticalore

Guanti imbottiti coniro le vibrazioni

Guanti in kevlar

Guanti in nitrile

Guanti per saldatori

Guanti rischi meccanici

Indumenti ad Alta Visibilita

>

Indumenti di lavoro resistenti alla
permeazione

Indumenti protettivi adeguati

Lenti oftalmiche

Maschera per saldatori

Maschera pieno facciale

Maschera speciale per vapori organici

Mascherina antipolvere

Mascherina con carboni attivi

Occhiali con ripari laterali dotati di vetri
inatlinici

Occhiali protettivi

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

Scarpe di sicurezza antistatiche

Scarpe di sicurezza con suola imperforahile

Scarpe di sicurezza senza suola
imperforabile

Stivali antinfortunistici

Tuta in Tyvec ad uso limitato

Visiera di protezione
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SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTREZZATURE - DPI

ATTREZZATURE - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPI da indossare obbligatoriamente durante I'utilizzo delle ATTREZZATURE, da intendersi aggiuntivi rispetto
a quelli reiativi aile fasi lavorative se non gia indossali.

‘Tabella riepilogativa utilizzo DPI in funzione delle ATTREZZATURE =

AFFILATRICE

ALIMENTATORE ANELL! PER TORNIO
ASPIRAPOLVERE

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
ATTREZZI MANUALI D'OFFICINA
AUTOCARRO

AUTOCARRO CON GRU
AUTOCARRO SPECIALE
AUTOMOBILE

CARRELLO PORTAUTENSIL!
CASSONI PALLETTIZZABILI

DPI

Calzature antiscivolo

b
>

Cintura di sicurezza del mezzo

>

Cuffia ignifuga

Cuffia o inserti antirumore

>

Elmetto X! X1 X
Ghette di protezicone X

Gilet fluorescente X

Giubbotto termico X

Grembiule in cucio

Guanti anticalore

Guanti imbottiti contro le vibrazioni

Guanti in kevlar
Guanti in nitrile X

Guanti per saldatori

Guanti rischi meccanici X X X | X X X i X

Indumenti ad Alta Visibilita X

indumenti di lavoro resistenti alia
permeazione

Indumenti protettivi adeguati

Lenti oftalmiche

Maschera per saldatori

Maschera pieno facciale

Maschera speciale per vapori organici

Mascherina antipolvere

Mascherina con carboni atlivi X

Occhiali con ripari laterali dotati di vetr
inattinici

Ccchiali protettivi X

Scarpe di sicurezza a stacciamento rapido

Scarpe di sicurezza antistatiche X

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile X | X | X | X X | X

Scarpe di sicurezza senza suola X
imperforabile

Stivali antinfortunistici

Tuta in Tyvec ad usc limitato

Visiera di protezione
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' Tabellariepilogativa utilizzo DPI in funzione delle ATTREZZATURE

DPI

COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

COMPRESSORE

FAX

FOTOCOPIATRICE

FRESA

FUNI DI SOLLEVAMENTO

GANCI

MACCHINA PER VERNICIATURA
SEGNALETICA STRADALE

GANCI, FUNI, IMBRACATURE
MOLA DA BANCO

LEVE IN FERRO
PERSONAL COMPUTER

PALA
PICCONE

Calzature antiscivolo

Cintura di sicurezza del mezzo

Cuffia ignifuga

Cuffia o inserti antirumore

Elmetto

>

Ghetie di protezione

Gilet fluorescente

Giubbotto termico

Grembiule in cuoio

Guanti anticalore

Guanti imbottiii contro le vibrazioni

Guanti in kevlar

Guanti in nitrile

Guanti per saldatori

Guanti rischi meccanici

Indumenti ad Alta Visibilita

Indumenti di lavoro resistenti alfa
permeazione

Indumenti protettivi adeguati

Lenti oftalmiche

Maschera per saldatori

Maschera pieno facciale

Maschera speciale per vapori organici

Mascherina antipolvere

Mascherina con carboni attivi

QOcchiali con ripari laterali dotati di vetri
inattinici

Occhiali protetiivi

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

Scarpe di sicurezza antistatiche

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

Scarpe di sicurezza senza suola
imperforabile

Stivali antinfortunistici

Tuta in Tyvec ad uso limitato

Visiera di protezione
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" Tabella rigpilogativa utilizzo DPi in funzione delle ATTREZZATURE - =

DPI

PRESSE

RETTIFICATRICE
SALDATRICE A GAS

SALDATRICE ELETTRICA

SALDATRICE OSSIACETILENICA

SCALA IN METALLC

SCALE

SEGA A NASTRO

SEGA CIRCOLARE
SEGHETTO ALTERNATIVO
SMERIGLIATRICE A CARTA
SPAZZOLA D'ACCIAIO

STAMPANTE
STOZZATRICE

Calzalure antiscivolo

Cintura di sicurezza def mezzo

Cuffia ignifuga

>

-4

Cuffia ¢ inserti antirumore

Elmetto

Ghstte di protezione

Gilet fluorescente

Giubbotto termico

Grembiule in cuoio

Guanti anlicalore

Guanti imbottiti contro le vibrazioni

Guanti in kevlar

Guanti in nitrile

Guanti per saldatori

Guanti rischi meccanici

Indumenti ad Alta Visibilita

Indumenti di lavoro resistenti alla
permeazions

Indumenti proteftivi adeguatt

Lenti oftalmiche

Maschera per saldatori

Maschera pieno facciale

Maschera speciale per vapori organici

Mascherina antipolvere

Mascherina con carboni attivi

Occhiali con ripari laterali dotati di vetn
inattinici

Occhiali protettivi

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

Scarpe di sicurezza antistaliche

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

Scarpe di sicurezza senza suola
imperforabile

Stivali antinfortunistici

Tuta in Tyvec ad usce limitato

Visiera di protezione
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. Tabella riepilogativa utilizzo DPI in funzione delle ATTREZZATURE
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Calzature antiscivolo
Cintura di sicurezza del mezzo
Cuffia ignifuga
Culffia o inserti antirumore X[ X | X| X X
Elmetto X| X

Ghette di protezione

Gilet fluorescente

Giubbotto termico

Grembiule in cuoio

Guanti anticalore

Guanti imbottiti contro le vibrazioni

Guanti in kevlar

Guanti in nitrile

Guanti per saldatori

Guanti rischi meccanici

Indumenti ad Alta Visibilita

Indumenti di lavoro resistenti alla

permeazione

Indumenti protettivi adeguati

Lenti oftalmiche

Maschera per saldatori

Maschera pieno facciale

Maschera speciale per vapori organici

Mascherina antipolvere

Mascherina con carboni attivi

Occhiali con ripari laterali dotati di vetri

inattinici

Qcchiali protettivi

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

Scarpe di sicurezza antistatiche

Scarpe di sicurezza con suola imperforablle | X | X | X | X | X

Scarpe di sicurezza senza sucla

imperforabile

Stivali antinfortunistici

Tuta in Tyvec ad uso Himitato

Visiera di protezione




COMUNE DI TORRILE DVR Revisione 00 del 31.12.2008
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCH! Pagina 223 di 225

SCHEDA RIEPILOGATIVA OPERE PROVVISIONALI - DPI
E OPERE PROVVISIONALI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPl da indossare obbligatoriamente durante Vutilizzo o il montaggio e smonfaggio delie OPERE
PROVVISIONALI, da intendersi aggiuntivi rispetio a quelli relativi alie fasi lavorative se non gia indossati.




COMUNE DI TORRILE DVR Revisione 00 del 31.12.2008
DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI Pagina 224 di 225

SCHEDA RIEPILOGATIVA SOSTANZE- DPI
SOSTANZE - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DPI da indossare obbligatoriamente durante T'utilizzo delle SOSTANZE PERICOLOSE, da intendersi
aggiuntivi rispetto a quelli relalivi alte fasi lavorative se non gia indossati.

Tabella riepilogativa utilizzo DPI

CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI

BITUME E CATRAME
SODIO

FUMI D1 SALDATURA
0SSIDO DI CARBONIO

CARBURANTI
DETERGENTI
DISINFETTANTI
POLVERI
TONER
VAPORI

DPI

Calzature antiscivolo

Cintura di sicurezza del mezzo

Cuffia ignifuga

Cuffia o inserti antirumore

Elmetio

Ghette di protezione

Gilet flucrescente

Giubbotto termico

‘Grembiule in cuoio

Guanti anticalore

Guanti imbottiti contro le vibrazioni

Guanti in kevlar

Guanli in nitrile

Guanti per saldatori

Guanti rischi meccanici X[ X1 XXX X | X | X | X

Indumenti ad Alta Visibilita

indumen?r di lavoro resistenti alla x| x| x X
permeazione

Indumenti protettivi adeguati X X

Lenti oftalmiche

Maschera per saldatori X
Maschera pieno facclale X X
Maschera speciale per vapori organici X X

Mascherina antipoivere X | X X | X

Mascherina con carboni attivi X

Occhiali con ripari laterali dotati di vetr
inattinici
QOcchiali protettivi X1 X+ X X | X[ X

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

Scarpe di sicurezza antistatiche
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

Scarpe dif sicurezza senza suola
imperforabile

Stivali antinforfunistici

Tuta in Tyvec ad uso limitato

Visiera di protezione
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il presente documento di valutazione dei rischi:
=% £ stato redatto ai sensi dellart. 17 del D.Lgs. 81/08;
+==  E soggelto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averio

reso superato.

La valutazione dei rischi & stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la
collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il coinvolgimento preventivo del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Fanno parte del presente DVR i seguenti allegati :

Valutazione rischio stressorio

Valutazione rischio rumore

Valutazione rischio vibrazioni

Valutazione rischio chimico

Figure Nominativo Firma
Datore di Lavoro D'Urso Pignataro Giuseppe
Medico Competente Dott. Paola Carta

Rappr. dei Lav. per la Sicurezza Poldi Allay Gianni

Resp.Serv.Prev.Protezione Dott. Nino Manfrini

Sindaco pro tempore

Legale Rappresentants Buitarelli Giovanni

S.Polo di Torrile 31.12.2008






