ADOZIONE DEL PUA “SP_PF01- POLO FUNZIONALE DI S.POLO” A DESTINAZIONE
COMMERCIALE-DIREZIONALE E IN PARTE RESIDENZIALE CONFIGURANTE
VARIANTE AL POC

ALLEGATO A —NORMA VIGENTE

Art. 18 — Polo funzionale a S.Polo
1. 11 POC comprende, nel territorio di S. Polo, il Polo funzionale SP_PFOI.

2. In tale ambito si applicano le disposizioni e le indicazioni progettuali di cui alla specifica scheda

che segue:

SCHEDA DI PRESCRIZIONE NORMATIVA SPECIFICA PER L’AMBITO SP_PF01 — S.
POLO

Il PUA applichera i seguenti indici e prescrizioni:

a)

b)

¢)
d)

Supetficie utile lorda massima consentita nelle aree direzionali (che comprendono le attivita
alberghiere, i pubblici esercizi, gli uffici, il commercio, i servizi e le attrezzature pubblici e
privati) =mgq 12.000
La superficie di vendita delle attivitd commerciali prevista non potra superare i mq 6.000, che
potranno essere destinati: .
- ad esercizi di tipo alimentare e misto, con superficie di vendita non superiore a mq
800;
- ad un esercizio di tipo non alimentare con superficie di vendita compresa tra mq 1.500
e mq 6.000, e/o ad altri esercizi dello stesso tipo con superficie di vendita non
superiore a mq 1.500.
Volume massimo consentito nelle aree residenziali = mc 4.000
H = altezza massima (solo per le aree residenziali) = ml 9.50
Parcheggi pubblici (P1):
come stabiliti dalla tabella “B” allegata al RUE in riferimento alle diverse destinazioni d’uso
che devono essere esplicitamente previste o ammesse dal PUA. Gli spazi da destinare a
parcheggio pubblico potranno essere reperiti all’interno della dimensione delle aree di cui al
successivo punto €).
Attrezzature e spazi pubblici: non inferiori a quelle previste dalla scheda specifica del POC
allegata e, comunque non inferiori al 60% della St calcolata escludendo la viabilita in corso di
costruzione di collegamento tra la provinciale Asolana e la tangenziale.
Prescrizioni particolari
A) 11 PUA prevedera la realizzazione della fascia di ambientazione della adiacente tangenziale
secondo le indicazioni dell’art. 30 delle Norme di Attuazione del RUE.
B) I PUA dovra essere corredato di apposito studio che provveda all’approfondimento
dell’analisi del rischio sismico, attraverso la caratterizzazione sismica delle aree di progetto, con
indagini finalizzate alla determinazione della risposta sismica locale e alla definizione dello
spettro di risposta elastica di progetto.



ADOZIONE DEL PUA “SP_PF01- POLO FUNZIONALE DI S.POLO” A DESTINAZIONE
COMMERCIALE-DIREZIONALE E IN PARTE RESIDENZIALE CONFIGURANTE
VARIANTE AL POC

ALLEGATO Al — VARIANTE DA ADOTTARE

Art. 18 — Polo funzionale a S.Polo
1. Il POC comprende, nel territorio di S. Polo, il Polo funzionale SP_PFO01.

2. In tale ambito si applicano le disposizioni e le indicazioni progettuali di cui alla specifica scheda

che segue:

SCHEDA DI PRESCRIZIONE NORMATIVA SPECIFICA PER L’AMBITO SP_PF01 — S.
POLO

11 PUA applichera i seguenti indici e prescrizioni:

a)

b)

Superficie utile lorda massima consentita nelle aree direzionali (che comprendono le attivita
alberghiere, i pubblici esercizi, gli uffici, il commercio, i servizi e le attrezzature pubblici e
privati) = mgq 12.000
La superficie di vendita delle attivita commerciali prevista non potra superare i mq 6.000, che
potranno essere destinati:
- ad esercizi di tipo alimentare e misto, con superficie di vendita non superiore a mq
800;
- ad un esercizio di tipo non alimentare con superficie di vendita compresa tra mq 1.500
e mq 6.000, e/o ad altri esercizi dello stesso tipo con superficie di vendita non
superiore a mq 1.500.
Volume massimo consentito nelle aree residenziali = mc 4.000

b/1) E ammesso I’incremento del 6% della capacita edificatoria di cui all’art. 4 del PSC, alle

<)
d)

condizioni e nei limiti fissati dal comma 2, punto 2.5.2, sulla base dell’equivalenza S=1/3 V, in
associazione a modifiche dello schema grafico su indicazione dell’Amministrazione comunale,
comportanti maggiori opere e/o ad opere esterne al contorno dell’ambito;

H = altezza massima (solo per le aree residenziali) =m 12,50;

Parcheggi pubblici (P1):

come stabiliti dalla tabella “B” allegata al RUE in riferimento alle diverse destinazioni d’uso
che devono essere esplicitamente previste o ammesse dal PUA. Gli spazi da destinare a
parcheggio pubblico potranno essere reperiti all’interno della dimensione delle aree di cui al
successivo punto €).

Attrezzature e spazi pubblici: non inferiori a quelle previste dalla scheda specifica del POC
allegata e, comunque non inferiori al 60% dell’ Ambito di PSC, escludendo la viabilita in corso
di costruzione (all’atto dell’adozione del POC 2006-2007), di collegamento tra la provinciale
Asolana e la tangenziale. In osservanza dell’ art.4, comma 2, punto 2.5.2 del PSC, tale
percentuale deve risultare incrementata del doppio dell’incremento della capacita edificatoria,
cosi come gli specifici standard di cui al punto d);

Prescrizioni particolari:

A) 1l PUA prevedera la realizzazione della fascia di ambientazione della adiacente tangenziale
secondo le indicazioni dell’art. 30 delle Norme di Attuazione del RUE.

B) Il PUA dovra essere corredato di apposito studio che provveda all’approfondimento
dell’analisi del rischio sismico, attraverso la caratterizzazione sismica delle aree di progetto, con
indagini finalizzate alla determinazione della risposta sismica locale e alla definizione dello
spettro di risposta elastica di progetto.



C) 1l PUA potra suddividere I’intervento in sub-ambiti non comprendenti I’intero ambito di
PSC, escludendo in particolare le fasce di pertinenza della viabilita esistente, cui saranno
tuttavia estesi gli interventi di urbanizzazione pubbliche con opere fuori comparto, a cura e
spese del soggetto attuatore e col consenso degli enti competenti, come realizzazione di raccordi
stradali ¢ parti accessorie alla viabilita (piste ciclopedonali), sottoservizi, opere idrauliche e
sistemazione a verde con il consenso degli Enti competenti.



